Landkreis Reutlingen

Gemeinde Eningen u. A.

Bebauungsplan "Rennengissle"

Textliche Festsetzungen

Aufgrund des § 9 BBauG vom 23. Juni 1960 (BGBl. I, S. 341)

i. V. mit der BauNVO vom 26. Juni 1962 (BGBl. I., S. 429),

des § 111 der LBO vom 6. April 1964 (Ges. Bl. S. 151), des

§ | der II. Verordnung der Landesregierung zur Durchfiihrung

des BBauG vom 27. Juni 1961 (Ges. Bl. S. 208) und des Er-
lasses des Innenministeriums zur Anwendung der BauNVO (Bau-
nutzungserlass) vom 27. Aug. 1962 hat der Gemeinderat fiir das
Gebiet des Bebauungsplanes '"Rennengissle" folgende Bestimmungen
erlassen:

I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BBauG und BauNVO)

1. Stellung der Gebdude (§ 9 Abs. 1| Nr. 1 b BauNVO)

Die Einzeichnungen der Gebdude (Firstrichtung) im Lage-
plan gelten als Richtlinie.

2. Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 1 BauNV0) - VEI©

Gartenhiuser, Schuppen, Stdlle und dhnliche Nebenan- 5 }
lagen diirfen im Gebiet des Bebauungsplanes nicht er- 'ﬁ ;
stellt werden. loben

3., Garagen fiir Kraftfahrzeuge (§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 BBauG
und § 23 Abs. 5 BauNVO0)

Die Einzeichnungen der Garagen (Ga.) im Lageplan
gelten als Richtlinie.

4. Leitungen (§ 9 Abs. 1| Ziff. 6 BBauG, § 14 Abs. 1 BauNVO)

Alle Leitungen im Gebiet des.  Bebauungsplanes sind zu
verkabeln.



I1. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1.

3.

Gebdudehthe, Erdgeschossfussbodenhdhe

(§

111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1 Die Erdgeschossfussbodenhdhe wird von der Bau-

genehmigungsbehtrde festgelegt.

Dicher

2.1

Dachformen

Zuldssig sind nur Satteldach oder versetztes
Pultdach. Bei unsymmetrischen Sattelddchern soll
die lingere Dachfliche zum Tal weisen.

Dachneigung

Es sind nur 25 - 30

. Dachneigung zuldssig.

Dachdeckung

Zuldssig sind nur braun engobierte Ziegel oder
dauerhaft braun durchgefdrbte Wellasbestzement-
platten. Bei Dichern bis 10 © 1ist auch ein Kies-
pressdach oder gegalterisch gleichwertiges Dach
zulidssig.

~

Dachaufbau, Dacheinschnitte, Dachraumausbauten

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nicht zuge-
lassen. Dachraumausbauten sind nach Massgabe des
Gesetzes zugelassen.

Aussere Gestaltung (§ 111 Abs. 1| Nr. 1 LBO)

3.

1

Langgestreckte Baukdrper mit horizontaler Gliederung
sind anzustreben.

Kniestbcke sind bis 0,50 m zugelassen.

Wird eine Garage an ein Wohngeb#ude angebaut, ist
die Garage so zu erstellten, dass sie mit den Wohn-
gebiuden eine Einheit bildet. Die Dachdeckung und
Dachneigung bestimmt sich nach dem Wohnhaus. Sie ist
in massiver Bauweise auszufihren.

Auch Garagen, die nicht an Wohngebdude angebaut werden,
sind in massiver Bauweise auszufiihren. Die Dachneigung
darf nicht mehr als 10 ° betragen.



_3_

3.5 Werden mehrere Garagen zusammenhdngend erstellt,
sind sie als einheitlicher Baukdrper zu gestalten.

Antennen ( 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Auf oder an einem Gebdude darf nur eine Aussenantenne
angebracht werden.

Gelindegestaltung (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

5.1 Bei Auffiillungen oder Abtragungen auf den Baugrund-
stiicken darf der natiirliche Geldndeverlauf nicht
wesentlich verdndert werden. Bdschungen sind weich
abzuschrigen. Mit den Nachbargrundstiicken ist ein
ordentlicher Anschluss herzustellen.

5.2 Die Baugenehmigungsbehdrde kann verlangen, dass das

Celinde um ein Gebiude auf eine bestimmte Hohe auf-
gefiillt oder abgetragen wird.

Bepflanzung (§ 111 Abs. 1 Ziff. 4 LBO)

Die Vorgartenflédchen sind landschaftsgirtnerisch anzu-
legen und zu unterhalten.

Einfriedigungen, Stiitzmauern (§ 111 Abs. T Nr.-4 LBO)

7.1 Einfriedigungen sind so zu gestalten, dass sie nach
Form, MaRstab, Werkstoff, Farbe und Verhdltnis der
Bauteile zueinander der Eigenart des Baugebietes
entsprechen. Auf Einfriedigungen benachbarter Grund-
stiicke ist Riicksicht zu nehmen. Hecken sollen bevor-
zugt verwendet werden.

7.2 Einfriedigungen diirfen hdchstens 80 cm hoch sein. Beil
Einfriedigungen entlang der Gffentlichen Strassen ist
hierbei von der bebauungsplanmidssig festgelegten Hdhe
der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflichen auszu-

gehen.

7.3 Ziff. 7.1 gilt fiir Stiitzmauern entsprechend. Diese
diirfen nicht hdher sein als es die &rtliche Lage er-
fordert.

7.4 Einfriedigungen und Stiitzmauern sind -anzeigepflichtig,
soweit sie nicht genehmigungspflichtig sind.



III.

1.

Hinweise

Schnittzeichnungen

1.1

Wegen der Hanglage des Bebauungsplangebietes

ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

die Vorlage von Schnittzeichnungen (Querprofile)
eines Vermessungsingenieurs iiber das Baugrund-
stiick erforderlich.

Stiitzmauern sind regelmdssig durch Schnitt-
zeichnungen (Querprofile) eines Vermessungs-

ingenieurs nachzuweisen.
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