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Schillerstrafie /Reutlinger Strafle

TEXTTEIL

zum Bebauungsplan vom 18.08.2005/01.03.2006/06.06.06

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 BGBI. | S. 2414, gean-
dert durch Gesetze vom 3. Mai 2005 BGBI. | S. 1224 , vom 21. Juni 2005 BGBI. | S. 1818
Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geadndert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I, S.
466).

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 |, S. 58).
Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG). vom 19.08.2002 (BGBI. | S. 3245), zuletzt
geandert am 25. Juni 2005 (BGBI. | S. 1746)

Wassergesetz Baden-Wirttemberg (WG) in der Fassung vom 20. Januar 2005 (GBI. S.
219, berichtigt S. 404), zuletzt geandert am 11. Oktober 2005 (GBI. S. 668)
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 25.03.2002, in der Fassung vom
21.06.2005 (BGBI. 1 S.1818

Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und tber die Erholungsvor-
sorge in der freien Landschaft (Naturschutzgesetz von Baden-Wirttemberg -
NatSchG) vom 13. Dezember 2005 GBI. S. 745

Gesetz zum Schutz des Bodens (Bodenschutzgesetz Baden-Wirttemberg — BodSchG)
vom 24.07.1991

Die Landesbauordnung Baden-Wirttemberg (LBO) i.d.F. vom 08.08.1995 (GBI. S 617),
zuletzt geéndert durch Gesetze vom 14. Dezember 2004 GBI. S. 884 , vom 14. Dezember
2004 GBI. S. 95

Zu beachtende technische Vorschriften:

ATV - Regelwerk Abwasser - Abfall. Arbeitsblatt A 138, 1990
DIN 18915, Bodenlagerung, DIN 18920, Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegeta-
tionsflachen bei Baumallinahmen

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplans werden alle im Geltungsbereich bisher geltenden
bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen der Gemeinde insbesondere die
Festsetzungen des Bebauungsplanes ,Im Grund“ aufgehoben.

Schriftliche Festsetzungen In Ergéanzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:
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1 Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO)

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

1.1.1 -Eingeschranktes Gewerbegebiet - GEE | (§ 8 BauNVO)
Im eingeschrankten Gewerbegebiet - GEE | sind ausschlieRlich Betriebe und Nutzungen
zulassig, die das Wohnen nicht wesentlich stéren. Gemal § 1 Abs. 6 BauNVO sind die
nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 ausnahmsweise zulassigen Nutzungen (Vergnigungsstatten) nicht
zulassig.

Es sind nur Gebaude, Betriebe, Anlagen und Nutzungen zulassig, die keine Luftverun-
reinigungen (Veranderungen der naturlichen Zusammensetzung der Luft, insbesondere
durch Rauch, Ruf3, Staub, Gase, Aerosole, Dampfe und Geruchsstoffe) hervorrufen, die
nach Art, Ausmall und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erheb-
liche Belastigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufuhren (schad-
liche Umwelteinwirkungen i.S. von § 3 (1) BlImschG). Diese Festsetzung betrifft nicht die
Ublichen Gebaudeheizungen, sofern diese Heizungen nach dem neuen Stand der Tech-
nik gebaut werden.

-Eingeschranktes Gewerbegebiet - GEE Il (§ 8 BauNVO) wie GEE |

Im eingeschrankten Gewerbegebiet - GEE |l ist jeglicher Einzelhandel unzulassig.
Ausnahmen (§ 31 (1) BauGB): Handel mit Holzwaren oder holzahnlicher Produkte (z. B.:
Rohholz, Bauholzern, behandeltes Holz, Spanplatten, Laminate, etc. nicht jedoch Fertig-
produkte wie Mobel u. &.) sowie zugehdriges Randsortiment (wie Schrauben, Nagel, Be-
schlage, Lasuren, etc.).

Vorhandene, genehmigte Nutzungen, die unzulassig waren, haben Bestandsschutz und
darfen auf den Bestandsgrundsticken geandert, erweitert und erneuert werden (8 1 (10)
BauNVO).

e Schallschutz (8 1 Abs. 4, Satz 1, Nr. 2 BauNVO)

Zum Schutz der Nachbarschaft vor Larmeinwirkungen sind nach & 1 Abs. 4 Satz 1, 2 BauNVO in den ge-
werblich zu nutzenden Baufenstern durch bauliche und sonstige technische Vorkehrungen wie zum Beispiel
Schallisolierung, Schallschutzwénde, Schallschutzfenster u.a. die nachstehenden flachenbezogenen Schall-
leistungspegel (FSP) einzuhalten.

Die flachenbezogenen Schallleistungspegel (FSP) betragen pro Quadratmeter Grundstiicksflaiche maximal:

Flache L ws,max
mit ihren Abgrenzungen tags nachts
GEE | 55 40
GEE Il 55 40
alle Pegelangaben in dB(A)/m? LW*,max : maximal zuléssiger flachenbezogener Schalleistungspegel

Zur Einhaltung der oben beschriebenen schalltechnischen Anforderungen an der angrenzenden schitzens-
werten Bebauung sind tags keine Einschrédnkungen und nachts Einschrankungen der maximal zul&ssigen
Emissionen um 15 dB(A) erforderlich.

Berechnungsgrundlage der dargestellten zulassigen flichenbezogenen Schallleistungspegel ist die schall-
technische Untersuchung des Biros BS Ingenieure vom Marz 2006 (4005) zum Bebauungsplanverfahren,
die im Original bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden kann.

Die zulassigen flachenbezogenen Schalleistungspegel beziehen sich auf eine Berechnung einer Schallaus-
breitung ohne die vorhandene umliegende Gebaudeabschirmung.

Die schalltechnische Untersuchung ist Teil der Bebauungsfestsetzungen, soweit sie Definitionen, Berech-
nungsarten und Erléuterungen zu den flaichenbezogenen Schallleistungspegeln enthélt.

Im konkreten Genehmigungsverfahren ist vom Bauantragsteller nachzuweisen, dass die festgesetzten zu-
lassigen flachenbezogenen Schallleistungspegel bei der jeweils beantragten, héchstzulassigen Betriebszeit
eingehalten werden. Es ist auf der Grundlage der vorgesehenen betrieblichen (Emissionsstandorte und Be-
triebszeiten) und ortlichen (Abschirmungen und Reflexionen) Voraussetzungen nachzuweisen, dass der
nach DIN ISO 9613 ermittelte Immissionsanteil aus der Grundstiicksflache des Antragstellers die in der
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1.1.2

1.1.3

3

schalltechnische Untersuchung des Biiros BS Ingenieure vom Marz 2006 ausgewiesenen Anteilswerte sei-
ner Teilflache an den Immissionsorten der Untersuchung nicht tibersteigt.). Zum Berechnungsverfahren sie-
he Ziffer 4.1 der die schalltechnische Untersuchung des Biiros BS Ingenieure vom Mé&rz 2006 (4005)

e Vorkehrungen zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen (hier: Verkehrslarm)
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Im eingeschrénkten Gewerbegebiet (einschliefilich des Sondergebiets Studentenwohnheim) sind an den
gekennzeichneten Fassaden der Geb&ude Im Grund 20 und Am Kappelbach 16 — 24 sowie Reutlinger Str.
38 bei Neuplanungen oder bei baulichen Mafnahmen an bestehenden Gebduden aufgrund der Geréusch-
belastungen bauliche Vorkehrungen zur Gerduschminderung in Wohn- und sonstigen Raumen, die dem
stdndigen Aufenthalt von Menschen dienen, zu treffen. Dabei dirfen Innengerduschpegel von 30 dB(A)
nachts in Schlafrdumen und 40 dB(A) tags in Wohn- und sonstigen Raumen, die dem sténdigen Aufenthalt
von Menschen dienen, nicht Gberschritten werden. Sofern diese Pegel nicht durch eine geeignete Grund-
rissgestaltung eingehalten werden kénnen, sind schallschiitzende AufRenbauteile zu verwenden. Im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens bzw. des Kenntnisgabeverfahrens ist vom Bauherrn/Antragsteller als
Bestandteil der Bauvorlagen der auf den Einzelfall abgestellte Nachweis der Erfullung der konkreten erfor-
derlichen Schallschutzmalinahmen zu erbringen. Grundlage hierfur bildet die schalltechnische Untersu-
chung des Bliros BS Ingenieure vom Mérz 2006 (4005).

Die Grundrisse der schiitzenswerten Raume im eingeschrénkten Gewerbegebiet sind vorzugsweise so an-
zulegen, dass die dem standigen Aufenthalt dienenden R&ume (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) zu den
larmabgewandten Geb&udeseiten, das heil3t, den im Lageplan der schalltechnischen Untersuchung nicht
farbig markierten Seiten, orientiert werden.

Falls dies nicht realisierbar ist, muss der erforderliche Schallschutz durch passive Malinahmen erbracht
werden.

Entsprechend DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - sind abhangig von den jeweiligen Larmpegelbereichen
folgende Anforderungen an das erforderliche Schallddmm-Mal3 des AuRenbauteils (erf. R'w,res) zu errei-
chen und nachzuweisen:

Raumart erf. R'w,res des AuRenbauteils

LPB Il LPB IV LPBV
Aufenthaltsraume in Wohnungen,
Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten, 35dB 40 dB 45 dB
Unterrichtsraume und ahnliches
Biiroraume und Ahnliches 30dB 35dB 40 dB

LPB: Larmpegelbereich nach DIN 4109

Da Fenster nur im geschlossenen Zustand die erforderliche Schallddmmung aufweisen, ist aus hygieni-
schen Gesichtspunkten der notwendige Luftwechsel bei geschlossenem Fenster ggf. durch geeignete Liif-
tungseinrichtungen zu gewahrleisten.

An AuRRenbauteile von Rdumen, die nicht dem dauernden Aufenthalt von Menschen dienen (z. B. Kiichen,
Bader, Hausarbeitsraume) und von R&umen, bei denen der eindringende AufRenlarm aufgrund der in den
R&umen ausgeilbten Tatigkeit nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine
schalltechnischen Anforderungen gestellt.

In der schalltechnischen Untersuchung wird dargestellt, welche Beurteilungspegel in der mal3gebenden
Geschosslage an der néchstgelegenen, schiitzenswerten Wohnbebauung Im Wohngebiet unter Berticksich-
tigung der L&rmkontingentierung zu erwarten sind.

- Allgemeines Wohngebiet - WA (§ 4 BauNVO - entsprechend Planeintrag -
Die im WA ausnahmsweise zulassigen Nutzungen nach § 4 (3) 4. und 5. BauNVO (Gar-
tenbaubetriebe und Tankstellen) sind nicht zuldssig (§ 1 (6) BauNVO)

- Mischgebiet - Ml (§ 6 BauNVO) - entsprechend Planeintrag

Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die
das Wohnen nicht wesentlich stéren. FlUr das im Lageplan eingetragene Mischgebiet gilt
dies aufgrund von Besonderheiten des Plangebiets wie folgt:

Zulassig sind:
- Wohngebaude,
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- Geschafts- und Blrogebaude,

- Gewerbebetriebe mit folgender Beschrankung: Zulassig sind Gewerbebetriebe mit ge-
ringem Raumbedarf und solche, die blroartig betrieben werden, und entsprechende
freie Berufe. Nicht zulassig sind produzierende Gewerbebetriebe und Betriebe mit um-
fangreichem Verkehrsaufkommen

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Folgende baulichen Anlagen und Nutzungen sind im Mischgebiet nicht zulassig(§ 1 (6)
BauNVO):

- Tankstellen

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften,

- Vergnugungsstatten jeder Art,

- Anlagen fur sportliche Zwecke

- Gartenbaubetriebe.

Sondergebiet — Studentenwohnheim mit Parkplatz (§ 11 Abs. 1 BauNVO)

Das Gebaude Am Kappelbach 16 darf nur als Studentenwohnheim genutzt werden.
Fir das Sondergebiet sind die Festsetzungen flir das eingeschrankten Gewerbegebiet
(GEE I) sinngemal anzuwenden.

Mafl der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflache (GRZ), Geschossflachenzahl (GFZ), Zahl der Vollgeschosse (Z)

(§ 16 BauNVO, §§ 19u. 20 BauNVO)

GEE I+l - entsprechend Planeintrag als Hochstmafd

WA und Ml - entsprechend Planeintrag

Sollte sich durch die besondere Hangsituation auf den einzelnen Baugrundstiicken er-
geben, dass das Geschoss unter der Erdgeschossfulibodenhdhe (Untergeschoss) ein
Vollgeschoss wird, kann dieses als Ausnahme zugelassen werden.

Hohe der baulichen Anlagen (§ 16 BauNVO)

Die Gebaudehdhe wird durch die Traufhéhe definiert.

GEE -

TH = Traufhéhe als Héchstgrenze: siehe Planeintrag sowie Ziffer 3.4

Fir bauliche Anlagen, die keine Geb&ude sind, kénnen Uberschreitungen zugelassen
werden, soweit sie in ihrer Kubatur untergeordnet sind.

Ebenso kénnen im Plangebiet bei technischen Gebaudeaufbauten wie Fahrstuhltiirmen,
Klimaanlagen etc. unwesentliche Uberschreitungen der Traufhdhe zugelassen werden,
sofern diese nicht den Gebietscharakter beeinflussen. Die Grundflache dieser Anlagen
darf maximal 10% der Gebaudegrundflache betragen.

WA und Ml

TH =Traufhdhe als Hochstgrenze: siehe Planeintrag sowie Ziffer 3.4

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

GEE

a = Abweichende Bauweise wie offene Bauweise; Gebaude mit insgesamt max.
240 m Lange sind zulassig. Innerhalb eines Baustreifens sind Gebaude mit seitlichen
Grenzabstand und Grenzbauten zulassig.

WA und Ml

offene Bauweise: Es sind jedoch nur Einzel- und Doppelhauser (E+D) zulassig

Uberbaubare und nicht Gberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
GEE
Die Uberbaubare Flache wird durch die Baugrenze umfasst.
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1.4.2 WA und MI

Die Bebauung der zweiten Reihe (Ml — Streifen) ist nur moglich, wenn die ErschlieRung
von der Schillerstralte aus gesichert werden kann. Die Baugrenzen gelten nicht fir un-
terirdische bauliche Anlagen. (§ 23 Abs. 1 und § 16 Abs. 5 BauNVO). Hiervon abwei-
chend sind die nicht Uberbaubaren Flachen zwischen der untersten talseitigen Baugren-
ze und dem Radweg (im Lageplan als private Grinflache eingetragenes “Griinen Band®)
oberirdisch und unterirdisch standig uniberbaut zu lassen; bauliche Anlagen und Er-
schliefungswege sind dort nicht zulassig.

15 Stellplatze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Eine Dachbegrinung von Carports und Garagen wird empfohlen.

151 GEE
Stellplatze, Carports und Garagen sind auf der Gberbaubaren Grundstiicksflache zulas-
sig. Zur Begrunung der Stellplatze vgl. Punkt 1.9 (PFG 1).

1.5.2 WA und Mi
Garagen und Carports sind auch auf der uniberbaubaren Grundstlicksflache zulassig,
wenn sie mit dem Hauptgebaude verbunden sind.
Offene Stellplatze sind in der unuberbaubaren Grundstucksflache zuldssig. Die Oberfla-
che ist wasserdurchlassig zu befestigen (s.Ziff.1.13).
Hiervon abweichend sind in dem im Lageplan als private Grinflache eingetragenen
“Grunen Band“ weder Stellplatze noch Garagen zugelassen.

1.6 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 + § 23 Abs. 5 BauNVO)

Nebenanlagen sind in dem im Lageplan als private Grinflache eingetragenen “Griinen
Band“ nicht zugelassen.

1.7 Verkehrsflachen (§9 (1) 11 BauGB)
Verkehrsflachen entsprechend Eintrag im Lageplan.

1.8 Flachen fir die Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Im Plangebiet gilt ein Gewasserrandstreifen parallel zur Boschungsoberkante des Leins-
baches entsprechend der Darstellung im Lageplan. An oberirdischen Gewassern dienen
Gewasserrandstreifen der Erhaltung und Verbesserung der 6kologischen Funktionen
dieser Gewasser und der Sicherung eines schadlosen Hochwasserabflusses. Innerhalb
des Gewasserrandstreifens diirfen weder hdhenmalliige Geldndeveranderungen vorge-
nommen werden noch bauliche oder sonstige Anlagen und Befestigungen erstellt wer-
den. Ebenso darf diese Flache nicht zur Lagerung von Materialien aller Art (z. B. Kom-
post oder Abfall) verwendet werden.

In den Gewasserrandstreifen sind Baume und Straucher zu erhalten.

1.9 Allgemeines Pflanzgebot (§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)
Die Pflanzenartenwahl neu zu bepflanzender Bereiche soll entsprechend der Pflanzenar-
tenlisten erfolgen (s. Ziff. 5).
Im GEE | + Il sowie im SO Studentenwohnheim sind bei Neupflanzungen mindestens
zur Halfte standortgerechte und heimische Baume und Straucher zu verwenden. Die
Pflanzenartenwahl orientiert sich an der heutigen potentiellen natirlichen Vegetation
(HPNV). Das Anpflanzen von reinen Nadelgehoélzhecken (auch Tuja-Hecken) ist nicht
gestattet. Auf allen untberbauten Grundstlicksflachen muss pro 100 m? ein einheimi-
scher Laubbaum oder Strauch gepflanzt werden. Bei Erhaltung von Gehdlzen kénnen
diese angerechnet werden.
Im WA und MI mussen standortgerechte und heimische Laubgehdlze entsprechend der
heutigen potentiellen natlrlichen Vegetation (HPNV*) verwendet werden.
Je angefangene 5 Are der gartnerisch genutzten oder als Grinflache angelegten Flache
sind mindestens 2 Bdume 1. und 2. Ordnung zu pflanzen.
Das Anpflanzen reiner Nadelgeholz-Hecken (auch Tuja-Hecken) ist nicht gestattet

1.10 PFG 1: Pflanzgebot auf privater Pkw-Parkierung im GEE
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6
Fir je 4 Stellplatze ist 1 heimischer, standortgerechter Laubbaum z. B. Elsbeeren (Sor-

bus intermedia), Mehlbeere (Sorbus aria), Vogelbeere (Sorbus aucuparia) als Hoch-
stdmme zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

1.11 Pflanzbindung / Erhaltung fiir Gehdlze (§ 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB)
Die im Bereich der privaten Grinflache (,Griines Band®) und in den Gewasserschutzfla-
chen entlang der Reutlinger Strale vorhandenen Baume und Geholze sind zu erhalten,
fachgerecht zu pflegen und bei Abgang bzw. Beeintrachtigung zu ersetzen, sofern die
Entfernung nicht flr den Ausbau oder die Unterhaltung des Gewassers, zur Pflege und
naturnahen Entwicklung des Bestandes oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. Fur
Neupflanzungen sollten nur standortgerechte Geholze verwendet werden. Im Falle von
Neupflanzungen gilt Ziff. 1.9.
Zu erhaltende Gehdlzbesténde sind bei Baumalinahmen gemaf DIN 18920 und der
RAS LG 4 zu schitzen.

1.12 MaRnahmen zum Ausaleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1a
BauGB)
Zuordnung von Heckenpflanzungen beim Unteren Lindenhof (Gemarkung Eningen u. A.)
im Rahmen des Okokontos:
3-reihige Heckenpflanzungen auf Flurstiick Nr. 6608 (Hecke OK 2: 272 Ifd. m); auf Flur-
stick Nr. 6550 (Hecke OK 2: 60 Ifd. m)); auf Flurstiick Nr. 6550 (Hecke OK 3: 160 Ifd. m)
= Gesamtlange 492 Ifd. m bei ca. 7 m Breite. Die Gehdlzartenwahl orientiert sich an den
Artenlisten in der Anlage zu den textlichen Festsetzungen. Es soll nach Mdéglichkeit au-
tochthones Pflanzgut verwendet werden (Nachweis!). Die Hecken erhalten beidseitig ei-
nen Gras-Kraut-Saum. Pflanzung, Ansaat und Pflege entspricht dem Heckenkonzept
des Unteren Lindenhofs 2004. Die Darstellung erfolgt in der Anlage.

1.13 Gestaltung der Stellplatze / Verwendung wasserdurchlassiger Belage (§ 9 Abs. 1a
BauGB i.V.m. § 38 Abs.1 Nr. 15 LBO)
Zur Minimierung des Versiegelungsgrades sind Stellplatze fur Pkw im WA und im MI mit
wasserdurchlassigem, begriinbaren Belag herzustellen.
Die Erhaltung der natlrlichen Rickhaltefahigkeit fir Niederschlagswasser im WA und M
soll durch die folgende Mallhahmen erreicht werden:
Minimale Bodenversiegelung im o6ffentlichen und privaten Bereich durch Verwendung
wasserdurchlassiger Materialien, z.B:

Schotterrasen

Rindenschrot

wasserdurchlassigen Pflastersteinen aus Ein-Korn-Beton

Pflaster mit Abstandhaltern

Uni-Okostein

Grollkammer-Verbundsteine (Rasen-Loch-Steine)

Nicht zuldssig sind:

. Belage aus wassergebundener Decke

herkdmmliche Pflasterungen

e o o ¢ o o
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2 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(GEE - Eingeschranktes Gewerbegebiet)(§ 74 LBO)

2.1 Dachgestaltung (§ 74 Abs.1 LBO)
2.1.1 Dachform

Als Dachform sind zugelassen:

- das Satteldach SD

- das Pultdach PD

- das Flachdach FD

2.1.2 Dacheindeckung (§ 74 Abs.1 LBO)
Die Dacher sind mit nicht reflektierenden Deckmaterialien einzudecken. Metalldacher
aus Kupfer, Blei, Zinn und anderen Metallen dirfen nur dann verwendet werden, wenn
die Oberflache gegen Korrosion geschitzt ist.

2.2 Traufhdhen (§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO)
Die zulassigen Traufthéhen werden als Hochstgrenzen festgelegt (siehe Planeinschrieb)

Als unterer Bezugspunkt der Traufhdhe gilt Im eingeschrankten Gewerbegebiet der tiefs-
te Punkt des Hausgrundes (BerlUhrungslinie der Gebaudeaullenflache mit dem neuen
Gelande) des Hauptgebaudes. Der obere Bezugspunkt der Traufhdhe ist der Schnitt-
punkt der AuRenwand und der Dachhaut.

2.3 Umweltschitzende Belange / Gestaltung der unbebauten Flachen
der Grundsticke (§74 Abs.1 Nr. 3 LBO)
Mindestens 75 % der nicht Uberbaubaren Flachen der Grundstiicke sind entsprechend
den Pflanzgeboten und Pflanzbindungen gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu unter-
halten. Die Pflanzgebote geman Punkt 1.9 und 1.10 sowie die Dachbegrinung gemaf
Punkt 1.5. sind anrechenbar.

2.4. Werbeanlagen (§ 11 Abs. 3i.V.m. § 74 Abs.1 Nr. 2 LBO)
Werbeanlagen sind nur an der Stéatte der Leistung zulassig.
Sie sind nur unterhalb der Traufe, bei Flachdachern unterhalb der Gebaudeoberkante
zuldssig. Ihre Hoéhe ist auf 1,0 m, die Lange auf 5,0 m begrenzt. Auf den der L 380 vor-
gelagerten, nicht Gberbaubaren Flachen, sind selbststandige Werbeanlagen wegen der
Beeintrachtigung des Schutzzwecks des §16 LBO nicht zugelassen.

2.5 Freileitungen (§74 Abs.1 Nr. 5 LBO)
Im Plangebiet sind Niederspannungsfreileitungen unzulassig. Bestehende Niederspan-
nungsfreileitungen besitzen Bestandsschutz

2.6  Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs.2, 3 und 4 LBO)
Ordnungswidrig handelt, wer den Festsetzungen der hier erlassenen Ortlichen Bauvor-
schriften (Ziff. 2.1 bis 2.5) zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
bulRe bis zu DM 100.000,-- (=51.129,19 €) geahndet werden.
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ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(im WA + MI - Aligemeines Wohngebiet und Mischgebiet) (§ 74 LBO)

Dachform und Dachneigung (§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO)
Die Dacher der Hauptgebaude sind als Satteldacher (SD) auszufihren.
Dachneigung siehe Planeinschrieb

Dachaufbauten und Dacheinschnitte (8§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO)

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nach MalRgabe der ,Satzung Uber die Zulas-
sung von Dachaufbauten und Zwerchgiebeln* der Gemeinde Eningen u.A. in der jeweils
geltenden Fassung zulassig.

AuRere Gestaltung (§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO)

Bei der aulieren Gestaltung der Gebaude sind reflektierende Materialien unzuldssig.
Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Bauteile solartechnischer Energieanlagen
(Sonnenkollektoren) sowie Kleingewachshauser und Wintergarten.

Verputzte Flachen sind in hellen Farben auszufiihren.

Doppelhauser sind hinsichtlich Dachneigung, Dacheindeckungsmaterial und -farbe so-
wie Fassadengestaltung aufeinander abzustimmen.

Traufhdhen (§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO)
Die zulassigen Traufhéhen werden als Hochstgrenzen festgelegt (siehe Planeinschrieb)

Unteres Bezugsniveau ist die im Mittel gemessene Geladndehdhe des naturlichen Gelan-
des am geplanten bergseitigen Hausgrund (bergseitige AuRenwand).
Oberes Bezugsniveau ist die Schnittlinie von bergseitiger Aulenwand und Dachhaut.

Freileitungen (§ 74 Abs.1 Nr. 5 LBO)
Niederspannungsfreileitungen sind unzulassig.

Stellplatze (§§ 74 Abs. 2 Nr. 2 und 37 Abs. 1 LBO)
Bei der Errichtung von Gebauden mit Wohnungen sind fiir jede Wohnung geeignete
Stellplatze (notwendige Stellplatze) wie folgt herzustellen:

1- Zimmer-Wohnung 1,0 Stellplatz

2-3 Zimmer-Wohnung 1,5 Stellplatze

4 - Zimmer-Wohnung 2,0 Stellplatze
und grélRer

Stellplatzzahlen bei mehr als einer Wohnung je Gebaude werden ab 0,5 auf eine ganze
Zahl aufgerundet.

Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs.2, 3 und 4 LBO)
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den Festsetzungen der hier nach
§ 74 LBO erlassenen, o6rtlichen Bauvorschriften (Ziffer 3.1 - 3.6) zuwiderhandelt.
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EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

GEE

Grundwasserschutz

Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind nur im Sinne der "Verord-
nung des Umweltministeriums tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen und Uber Fachbetriebe (Anlagenverordnung -VAwS)" in der jeweils geltenden
Fassung zulassig.

Geologische Bedingungen

Im Plangebiet bilden Gesteine des Mitteljuras den Baugrund, die von einer naturlichen
Verwitterungsschicht sowie mit Auffullungen unbekannter Machtigkeit verhullt sind. Auf
ein hinsichtlich der bodenphysikalischen Eigenschaften einheitliches Griindungssubstrat
ist zu achten. Eine objektbezogene ingenieurtechnische Baugrund- bzw. Griindungsbe-
ratung wird empfohlen.

Bauvorlagen
Den Bauantragsunterlagen sind mindestens zwei ortlich aufgenommene Gelandeschnit-

te entlang der GebaudeauflRenwande sowie ein Freiflachengestaltungsplan beizufligen.

Besondere Pflichten im Interesse der Gewdasserunterhaltung

Die Anlieger des Gewasserbettes haben die zur Unterhaltung eines Gewassers erforder-
lichen Arbeiten und Manahmen am Gewasser und auf den Ufergrundstiicken durch die
dazu Berechtigten zu dulden. Sie haben alles zu unterlassen, was die Unterhaltung ei-
nes Gewassers unmoglich macht oder wesentlich erschweren wurde. Auf § 60 Wasser-
gesetz Baden-Wirttemberg wird verwiesen.

WA
Regenentwasserung

a) Das nicht schadlich verunreinigte Niederschlagswasser der Dacher, Terrassen, We-
ge, ErschlieBungsstralen und Parkierungsflachen sollte tUber naturnah gestaltete,
begriinte Mulden versickert werden. Die anstehende Geologie gewahrleistet aber
nicht zwingend eine ausreichende Sickerfahigkeit. Sickermulden sollten daher einen
NotlUberlauf zum bestehenden Wassergraben am Radweg erhalten.

b) Die Sammlung von Dachwasser zur Bewasserung von Griinanlagen, Garten und
Brauchwassernutzung in Zisternen ist gestattet. Bei Installation ist folgendes zu be-
achten:

Bei Zisternen wird empfohlen, den ersten Splilsto bei Regenereignissen nicht der
Zisterne zuzufiihren, sondern breitflachig Uber den gewachsenen Boden zu versi-
ckern. Punktuelle Versickerungen/Sickerschachte im Rahmen des Gemeingebrauchs
sind nicht zulassig, auch nicht, wenn sie nach dem technischen Regelwerk ATV 138
ausgefiihrt werden.

Bei der Verwendung von Brauchwasser aus Regenwasserzisternen fur die Garten-
bewasserung, die WC-Spllung und den Betrieb der Waschmaschine ist flr das
Brauchwasser ein von der Trinkwasserversorgung vollkommen getrenntes mit ge-
eichter Messeinrichtung versehenes Leitungssystem zu installieren.

c) Versickerungsanlagen sollten so bemessen und gestaltet sein, dass nachteilige Be-
eintrachtigungen von Nachbargrundstiicken ausgeschlossen werden. Eine wasser-
rechtliche Erlaubnis entfallt, wenn die Versickerung des Dachflachenwassers von
Wohngebauden und kleinen gewerblichen Betrieben, PKW-Stellflachen auf dem ei-
genen Grund vorgenommen wird.

Licht- und andere Schachte (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

Zur Vermeidung von Falleneffekten gegenuber der freilebenden Tierwelt sind die folgen-
den MalRnahmen durchzufiihren:

Zum besonderen Schutz von Kleintieren waren Keller-, Licht- u.a. Schachte mit feinma-
schigem, rostfreiem Drahtgeflecht gegen Hineinfallen abzusichern (Maschenweite klei-
ner als 0,5 cm).
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Aktiver Emissions- und Immissionsschutz

Zur Reduzierung der Immissionsgefahrdung soll die Minderung heizungsbedingter Emis-
sionen durch Wahl emissionsarmer Heizsysteme erfolgen:

¢ Gasheizung

e Olheizung nach Stand der Technik

¢ Aktive und passive Sonnenenergienutzung

Bodenschutz

a) Bodenverbesserungsmittel (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)
> Auf Bodenverbesserungsmittel (Torf) ist zu verzichten.

b) Pflanzenschutz und Diingung (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)
> Auf Pflanzenschutz- und Diingemittel ist so weit wie moglich zu verzichten.

¢) Flachen zur Lagerung von Oberboden (Mutterboden) (§ 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB
i.V.m. DIN 18 915 Blatt 3)
> Oberboden ist abseits vom Baubetrieb geordnet zu lagern. Er darf dabei nicht be-
fahren werden. Eine Verunreinigung bei dem Anlegen des Lagers oder wahrend der
Lagerzeit darf nicht erfolgen. Ein Umz&unen des Lagers sowie eine Zwischenbegru-
nung zum Schutz gegen Verunkrautung und Erosion sind zu empfehlen.
Soll Unterboden fir Vegetationszwecke verwendet werden, ist er wie Oberboden zu
lagern.

Schalltechnische Berechnungen/Rasterldrmkarte

Fir das Plangebiet wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt. Berech-
nungen zeigen, dass Teilbereiche des Plangebiets, in denen bisher schon gewohnt wird
und auch zukinftig gewohnt werden wird, vorbelastet sind. Die betroffenen Grundstiicke
und die nach der TA Larm ermittelten Gerauscheinwirkungen der benachbarten Gewer-
bebetriebe sind in einer Larmrasterkarte dargestellit.

Nach der schalltechnische Untersuchung des Blros BS Ingenieure vom Marz 2006
(4005) werden die Beurteilungspegel nach DIN 18005 und TA Larm im Mischgebiet, in
dem Wohnen auch zulassig ist, nicht Gberschritten Die Mehrbelastung wird eingegrenzt
durch die in Ziffer 1.1.1 getroffenen Regelungen zum Schallschutz

Die gesamte schalltechnische Berechnung ist Teil der Begriindung dieses Bebauungs-
plans und kann bei der Gemeinde eingesehen werden.

Ausschluss von Kenntnisgabeverfahren

Bei der Zweite-Reihe-Bebauung sind Kenntnisgabeverfahren nicht mdglich, da in jedem
Einzelfall von der Baurechtsbehorde geprift werden muss, ob die ErschlieRung gesi-
chert ist.

Gemeinsame Hinweise
Denkmalschutz

Es wird darauf hingewiesen, dass archaologische Funde (Scherben, Metallteile, Kno-
chen) oder Befunde Mauern, Graben, Gruben, Brandschichten) im Zuge von Erdarbei-
ten, gem. § 20 DschG der Gemeindeverwaltung oder dem Landesdenkmalamt Tlbingen
anzuzeigen ist. Die Moglichkeit der Fundbergung ist einzurdumen.

Bodenschutz

Anfallender Erdaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat nach Méglichkeit im
Baugebiet zu verbleiben und ist dort wiederzuverwenden bzw. einzubauen (Bdschungen,
landschaftsgestalterische Mallnahmen usw.).

Bei Ausbau, Zwischenlagerung und Einbau von Ober- und Unterboden sind die Hinweise
der Informationsschrift des Ministeriums fir Umwelt Baden-Wirttemberg "Erhaltung
fruchtbaren und kulturfahigen Bodens bei Flacheninanspruchnahme" zu beachten.
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5. Artenlisten (zu Ziffer 1.9 und 1.10)
Artenliste 1: Bdume 1. Ordnung

Acer platanoides Spitz-Ahorn
Fraxinus excelsior Esche
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

Acer pseudoplatanus Berg Ahorn

Artenliste 2: Bdume 2. Ordnung
Obstbaume, Hochstamme, regionale Sorten

Acer campestre Feld-Ahorn

Alnus incana Rot-Erle

Carpinus betulus Hainbuche

Malus domestica Apfel, verschiedene Sorten
Prunus avium SuR-Kirsche, Vogel-Kirsche
Prunus padus Trauben-Kirsche

Pyrus comm. dom. Birne, verschiedene Sorten
Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus aucuparia Vogelbeere

Sorbus domestica Zwetschge

Artenliste 3: Straucher, hochwachsend

Cornus mas Kornelkirsche
Crataegus monogyna Eingriffliger Weilldorn
Corylus avellana Haselnuly

Euonymus europaeus  Pfaffenhitchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Rhamnus carthartica Kreuzdorn
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Rosa spec. versch. Rosen

Artenliste 4: Straucher, niedrig

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Ligustrum vulgare Liguster

Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hunds-Rose

Rosa spec. Rosen, verschiedene Sorten
Viburnum opulus Gewdhnlicher Schneeball
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Verschiedene Beerenstraucher

Artenliste 5: Klettergehdlze

Clematis vitalba Gewohnliche Waldrebe; verschiedene Sorten
Hedera helix Efeu

Humulus lupulus Hopfen

Polygonum aubertii Schling-Knéterich

Parthenocissus vit. Wilder Wein

Aufgestellt:

Eningen u. A., 18.08.2005/06.06.06

Ortsbauamt
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Gemeinde Eningen u. A.
Landkreis Reutlingen
520-621.41

Schillerstrafie/Reutlinger Straflie

BEGRUNDUNG

zum Bebauungsplanentwurf i.d.F. vom
18.08.2005/01.03.2006/06.06.2006

1. Anlass und Erfordernis der Planung
Im Bereich zwischen der Schillerstralle, der Reutlinger Stralle, der Jahnstrale und dem
Spitzwiesenweg besteht an verschiedenen Stellen ein Bedarf, die stadtebauliche Ordnung
zu aktualisieren bzw. (Uberhaupt) zu regeln.

Auf dem Grundstlick Schillerstr. 73 (ehemals Villa Krieg) entsteht ein Wohnbauprojekt, bei
dem zwei mehrgeschossige Mehrfamilienhduser sowie 11 Einzel- und Doppelhduser ver-
wirklicht werden sollen. Das Gebaude Schillerstr. 73 selbst wurde an Hand der Originalbau-
plane in den Ursprungszustand restauriert. Stdlich davon soll eine Bebauung in der zweiten
Reihe zugelassen werden.

Im Bereich zwischen der Reutlinger Stralde, In der Raite, dem ehemaligen Bahndamm auf
Flst. Nr. 1454 und Spitzwiesenweg besteht ebenfalls an verschiedenen Stellen ein Bedarf,
die stadtebauliche Ordnung neu zu regeln.

Fir das Grundstick Am Kappelbach 16 (Boardinghaus) gab es immer wieder Anfragen zu
Nutzungskonzepten oder Nutzungen, die nicht im Interesse der Gemeinde waren (jingstes
Beispiel vom Sommer 2001: eine Spielothek) oder planungsrechtlich wegen der Festsetzun-
gen des Bebauungsplans nicht (auch nicht ausnahmsweise) zugelassen werden konnten
(Studentenwohnheim, Altenheim).

Der derzeit noch ansassige Schlossereibetrieb wird auslagern; Ein entsprechender Bauan-
trag wurde genehmigt. Mit dem Bau des neuen Betriebsgebaudes im Gewerbegebiet ,Unte-
re Bach 11“ wurde bereits begonnen. Deshalb war zu lberlegen, welche Art der Nutzung sich
zukunftig dort entwickeln sollte.

Zwischen dem Holzwerk Stumpp und der Reutlinger Stralte verlauft der Leinsbach. Der Ge-
wasserrandstreifen wird weitestgehend durch die Ausweisung einer Flache fiir die Wasser-
wirtschaft gesichert werden. Das gibt den Anliegern Planungssicherheit.

Die Nutzung der Grundstlicke des Holzwerks Stumpp beurteilt sich derzeit ausschlielilich
nach § 34 BauGB. Bei der GréRRe der Anlage empfehlen sich planungsrechtliche Vorgaben.

Zwischen der westlich des ehemaligen Bahndamms bestehenden und geplanten Wohnnut-
zung und der gewerblichen Nutzung 6stlich davon musste eigentlich schitzender Abstand
von ca. 100 m bestehen. Tatsachlich sind es nur zwischen 40 — 60 m.

Das war Anlass fir die Gemeinde, fiir die beiden benachbarten Plangebiete eine schalltech-
nische Untersuchung zu veranlassen. Das Ergebnis ist Bestandteil dieser Begrindung. Da-
nach liegt ein wesentlicher Teil der Flachen im Plangebiet, flr die eine Wohnbaunutzung zu-
gelassen werden soll, in einem Streifen, in dem trotz der groRen Néhe zu den gewerblich
genutzten Flachen die Schall-Richtwerte eines allgemeinen Wohngebiets nicht oder nur
knapp Uberschritten bzw. gerade erreicht werden. Dort, wo sie erreicht werden, bleiben die
errechneten und die gemessenen Werte an der Untergrenze der zulassigen schalltechni-
schen Anforderungen fur ein Mischgebiet.

Da in einem Mischgebiet auch Wohnen erlaubt ist, soll es im Baustreifen in der zweiten Rei-
he von der Schillerstralle aus gesehen festgesetzt werden. Das sich dort entwickelnde
Wohnen muss sich auf eine gewisse Vorbelastung einstellen. Durch die Festlegung einer
eingeschrankten Gewerbenutzung kann langfristig eine bessere Nutzungsvertraglichkeit er-
reicht werden.
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Eine im September 2001 eingeleitete Anderung des Bebauungsplans ,Grund® (Ausschluss
kerngebietstypischer Vergniigungsstatten) wird in diesem Plangebiet weiterverfolgt.

Am 27.09.2001 hat der Gemeinderat fir den Bereich ,Im Grund — vereinfachte Anderung®
die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens und eine Veranderungssperre beschlossen,
nachdem fir einen Teil des Erdgeschosses des Gebaudes ,Am Kappelbach 16“, welches
als Boardinghaus genehmigt wurde, eine Nutzungsanderung fiir die Einrichtung einer Spie-
lothek mit 255 m? beantragt worden war. Diese Spielothek ist eine kerngebietstypische Ver-
gnugungsstatte, die im GEE nach § 8 Abs. 3 BauNVO 1990 nur in Ausnahmefallen zugelas-
sen werden kann.

Das Grundstiick ,Am Kappelbach 16 liegt im Geltungsbereich des noch giiltigen Bebau-
ungsplans ,Gewerbegebiet Grund“ aus den Jahr 1973, der mit diesem Verfahren fir die
Grundstiicke Flist. Nr. 1460, 1462, 1462/1, 1462/2, 1470/1, 1470/2, 1471, 5795, 5796/3,
5796/4, und 1965/1 geandert wird.

Der gesamte Bereich zwischen der SchillerstralRe und der Reutlinger Stral3e kann in seiner
Entwicklung nicht sich selbst Uberlassen werden. Die sich dadurch abzeichnenden Zielkon-
flikte sind offenkundig.

Die Gemeinde hat Bebauungsplane aufzustellen bzw. zu &ndern, sobald und soweit es
fur die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Ziel des Bebauungsplans

Die Gemeinde verfolgt seit mehreren Jahren das stadtebauliche Ziel, vorhandene Gewerbe-
flachen als solche flir das produzierende Gewerbe und fiir Dienstleistungsbetriebe zu erhal-
ten und erforderlichenfalls planungsrechtlich zu sichern. Das Ziel ist im Entwicklungskonzept
der Gemeinde festgeschrieben und wird in der Bauleitplanung umgesetzt. Zugleich verfolgt
die Gemeinde das Ziel, den Innerortsbereich stadtebaulich zu entwickeln und zu sichern.

Die BemUhungen

= zur Erhaltung von Gewerbebauflachen

= zum Schutz des Innerortsbereichs als Einzelhandelsstandort

= zur Starkung von Handel und Gewerbe im Ortskern

machen nur dann Sinn, wenn sie konsequent weitergeflhrt werden.

Diejenigen Flachen, auf denen im Gemeindegebiet von Eningen u.A. Gewerbeansiedlungen
noch moglich sind, sind rar. Um diese Flachen auch fiir diesen Zweck zu sichern, missen
stérende Nutzungen ausgeschlossen werden. Voraussetzung ist, dass die allgemeine
Zweckbestimmung des Gewerbegebietes gewahrt bleibt. AuRerdem muss der Ausschluss
anderer Nutzungen im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB fir die stadtebauliche Entwicklung und
Ordnung erforderlich sein. Die gewerbliche Nutzung soll aber langfristig so gesteuert wer-
den, dass sie mit einer Wohnnutzung, die sich an den Hangen rechts und links der Reutlin-
ger Strale entwickelt hat vertraglich bleibt.

Durch die Ansiedlung von Vergnligungsstatten in ihren verschiedenen Auspragungen sind
neben ihren Auswirkungen auf das direkte Umfeld (Stérung der Wohnruhe, Zunahme des
Verkehrs, etc.) besonders durch zu erwartende Agglomerationseffekte auch weitere Nega-
tivwirkungen zu befurchten wie ,Trading-down“-Effekte, Larmbelastigungen und Beeintrach-
tigungen des Stadt- und StralRenbildes. Diese Negativwirkungen kénnen nur verhindert wer-
den, wenn im in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ortskern gelegenen Gewerbegebiet Ver-
gnlgungsstatten ausgeschlossen werden.

Unter dem stadtebaurechtlichen Begriff der Vergnligungsstatte sind als Sammelbegriff Ge-
werbebetriebe besonderer Art zusammengefasst, die sich in unterschiedlicher Auspragung
(wie Amusierbetriebe, Diskotheken, Spiel- und Automatenhallen, nicht aber Squash-Hallen,
Kegel- oder Bowlingbahnen, Billardcafés oder ahnliches) unter Ansprache (oder Ausnut-
zung) des Sexual-, Spiel- und/oder Geselligkeitstriebs einer bestimmten gewinnbringenden
.Freizeit* - Unterhaltung widmen. Von Bedeutung sind die stadtebaulichen Auswirkungen
dieser Nutzungen.

Die Gemeinde ist befugt, einen Ausschluss einer bestimmten Nutzung festzusetzen, wenn

sie hierflr hinreichend gewichtige stadtebauliche Allgemeinbelange ins Feld flihren kann. Im

Gemeindegebiet gibt es bereits Gewerbegebiete, die ausschliel3lich dem produzierenden
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und dienstleistenden Gewerbe vorbehalten sind. Dennoch stehen dem Gewerbe nur noch
wenige freie Flachen zur Verfugung. Durch den oben genannten ,Trading-down*“-Effekt kdn-
nen freie Flachen dem produzierenden und dienstleistenden Gewerbe entzogen werden.

Die Gemeinde halt das Ziel ,Erhaltung von Gewerbebauflachen fir das produzierende und
dienstleistende Gewerbe* fir sich allein flir so wichtig, dass es konsequent weiterverfolgt
wird.

Die bereits bebauten Flachen zwischen der Schillerstral’e, dem ehemaligen Bahndamm, der
Jahnstralle und Spitzwiesenweg sollen erstmals planungsrechtlich abgesichert werden. Da-
bei will sich der Bebauungsplan in seiner Regelungstiefe auf das absolut Notwendige be-
schranken. Der Uiberwiegende Teil des Gelandes ist entlang der Schillerstralie bereits tber-
baut und wird seit bis zu 9 Jahrzehnten bis zu einer Tiefe von 15 —25 m als Wohnbauflache
genutzt. Bei dieser Nutzung soll es auch bleiben.

Auf dem ehemaligen Grundstiick Schillerstr. 73 sollen in drei Reihen parallel zur Schiller-
stralle Familienwohnh&user entstehen. In der Fortsetzung der Schillerstral3e wird die Be-
bauung in zweiter Reihe zugelassen. Die Erschlielung soll von der Schillerstralte aus tber
private ErschlieRungswege geldst werden.

Beim Gebaude ,Am Kappelbach 16, einem seit Jahren im Rohbaustadium verharrenden
Boardinghaus - Projekt zeichnet sich eine Nutzung ab, die zwar nicht rein gewerblich im
Sinne von Beherbergung ist, aber auch keine reines Wohnen. Als Sonderform des Wohnens
soll dort ein Studentenwohnheim entstehen. Die planungsrechtliche Festlegung auf diese ei-
ne Nutzung durch die Ausweisung eines Sondergebiets soll helfen, schleichende Nutzungs-
anderungen in Richtung dauerhaftes Wohnen zu verhindern.

In bestehende und ausgeiibte Betriebe will der Bebauungsplan jedoch nicht eingreifen. Bei
bestehenden gewerblichen Nutzungen sollen Erweiterungen, Anderungen, Nutzungsande-
rungen und Erneuerungen allgemein zulassig sein.

Das Plangebiet wird in zwei Zonen aufgeteilt, eine Wohnzone (WA und MI) und eine Ge-
werbezone (GEE | + 1l). In der Wohnzone soll Gberwiegend Wohnen und das Wohnen nicht
wesentlich stérendes Gewerbe zulassig sein, im eingeschrankten Gewerbegebiet alle Nut-
zungen aufRer Wohnen und Vergnugungsstatten. Die Gewerbezone umschlief3t eine Son-
derzone fur ein Studentenwohnheim. Im eingeschrankten Gewerbegebiet sollen langfristig
nur noch Betriebe angesiedelt sein, die das Wohnen nicht wesentlich stéren. Dieses Ziel
wird unterstitzt durch die Festlegung von maximal zuldssigen Schalleistungspegeln. Deren
Obergrenze richtet sich nach den Beurteilungspegeln fir ein Mischgebiet.

So wird mittel- und langfristig erreicht, dass die von den Gewerbenutzungen ausgehenden
Emissionen und die im allgemeinen Wohngebiet hinzunehmenden Immissionen immer star-
ker an einander annahern und dass die beiden Nutzungszonen letztlich gegenseitig vertrag-
lich werden.

Die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebiets entlang der Schillerstralle entspricht der seit
Jahrzehnten eingeflhrten Nutzung.

Das im Lageplan dargestellte Mischgebiet (Ml) in der zweiten Reihe befindet sich in einer
Hanglage. Diese und die einzuhaltenden Abstédnde zum Eingeschrankten Gewerbegebiet
(GEE) machen lediglich eine Bebauung mit einem schmalen Streifen méglich, der Baukorper
etwa in WohnhausgroRe zulasst. Dieser Baustreifen bildet zusammen mit der Griinflache
,Grunes Band“ auch eine ,Pufferflache“ zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) und
dem GEE. Es ist deshalb die innerhalb des Mischgebiets zulassige Gewerbenutzung auf die
Besonderheiten dieses Plangebietes abzustellen. Gewerbliche Mischgebietsnutzungen ver-
schiedener Art und diesen vergleichbare Nutzungen fir freie Berufe sind vorstellbar und sol-
len zuldssig sein wie beispielsweise: Arzt- und Zahnarztpraxen, Computer-Shop, Software-
Entwicklung, Friseursalon, Steuerberater, Blumengeschaft, verwaltende Gewerbebetriebe,
Versicherungsburos, Vermessungsbuiro, Vermégensberater, Rechtsanwalte, Masseur / Phy-
siotherapeut, Krankengymnastik, Kosmetikstudio, Grafikdesigner usw. Betriebe, die zur
Nachtzeit Immissionen verursachen, scheiden schon aufgrund der allgemeinen Mischge-
biets-Definition des § 6 Abs. 1 BauNVO zur Vermeidung von Stérungen flir benachbartes
Wohnen aus. Aufgrund des stark geneigten Gelandes, wegen der Wohngebaudezeile an der
Schillerstrae und der Zufahrtsverhaltnisse missen auch verkehrsintensive und mit gréf3e-
rem Stellplatzbedarf verbundene Gewerbenutzungen ausscheiden.
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Wie oben beschrieben, hat die Wirklichkeit die Planung bereits stellenweise eingeholt. Das
Ziel erscheint deshalb erreichbar.

2. Ausgangssituation
2.1 Lage des Plangebiets

Die Flache mit einer GréfRe von ca. 4.1 ha, die im Osten vom so genannten ehemaligen
Bahndamm, im Stidwesten vom Spitzwiesenweg, im Nordosten von der Jahnstralte und im
Westen von der Schillerstralle umgrenzt wird, ist in ein allgemeines Wohngebiet (nordwest-
licher Teil) und ein Mischgebiet (stidostlicher Teil) aufgeteilt.

Das eingeschrankte Gewerbegebiet incl. des Sondergebiets mit einer GréRe von ebenfalls
4,1 ha wird im Westen vom ehemaligen Bahndamm und dem Spitzwiesenweg, im Nordos-
ten von der StralRe ,In der Raite* und im Siidwesten von der Reutlinger Stralle umgrenzt.

Das gesamte Plangebiet liegt zentrumsnahe.
2.2 Bestehende Nutzungen

Der (iberwiegende Teil des allgemeinen Wohngebiets entlang der Schillerstralle ist bereits
Uberbaut und wird seit bis zu 9 Jahrzehnten bis zu einer Tiefe von 15 —25 m zum Wohnen
genutzt. Talseits von der Wohnbaunutzung wurde das Gelande in der Vergangenheit als
Aullenbereich im Innenbereich beurteilt.

Der Gewerbebereich zwischen dem ehemaligen Bahndamm und der Reutlinger Strale ist
seit Jahrzehnten gewerblich genutzt. Angesiedelt sind Betriebe des Gastronomie- und Be-
herbergungsgewerbes, eine Schlosserei, ein Sdgewerk sowie Einzelhandels- und Service-
betriebe. Die Schlosserei steht kurz vor der Umsiedlung in das Gewerbegebiet ,Untere Bach
II“. Das Sagewerk steht in einem Umwandlungsprozess. Die Umstrukturierung geht in Rich-
tung Holzfachhandel.

3. Uberdrtliche Planungen (Flachennutzungsplan)

In der derzeit wirksamen Fassung des Flachennutzungsplanes (FNP) des Nachbarschafts-
verbandes Reutlingen-Tlbingen, letzte Anderungen fiir Eningen u. A. in der 36. FNP-
Anderung von 1994, ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes von Osten nach Westen
gesehen als Gewerbliche Bauflache im Bereich an der Reutlinger Stral3e, als Gemischte
Bauflache im Hangbereich westlich des ehemaligen Bahndamms und als Wohnbauflache
entlang der Schillerstralle dargestellt. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ,Schiller-
stralRe / Reutlinger Stral3e’ wird diese vorbereitende Bauleitplanung durch detailliertere
Festsetzungen eines verbindlichen Bebauungsplanes ortlich und in der Nutzung konkreti-
siert. Der Bebauungsplan sieht eine Wohnbauflache und eine Mischbauflache vor, die rdum-
lich durch den ehemaligen Bahndamm und eine ausgedehnte private Grinflache von einem
eingeschrankte Gewerbeflache getrennt ist. Die Grundkonzeption des Flachennutzungspla-
nes bleibt durch den Bebauungsplan verwirklicht. Der Bebauungsplan ist daher als aus dem
Flachennutzungsplan entwickelt anzusehen.

4. Planungsrechtliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung;
Wohnzone: Allgemeines Wohngebiet WA
Mischgebiet Ml
Gewerbezone: GEE | + 1l eingeschranktes Gewerbegebiet mit nicht wesentlich
stérendem Gewerbe = Mischgebiet ohne Wohnnutzung)
SO Sondergebiet, in dem nur ein Studentenwohnheim zulassig ist
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Maf der baulichen Nutzung

GEE | + SO: Ubernahme der Festsetzungen aus dem Bebauungsplan ,Grund®
GEE II: Ubernahme der Festsetzungen aus GEE |

WA: Entlang der SchillerstralRe in 1. Reihe Z=ll,;

Mi in 2. Reihe Abstufung zu Z=I; auf die Festlegung von GRZ und GFZ

wird verzichtet. Die Begrenzung des Bauvolumens erfolgt GUber die Zahl
der Vollgeschosse und die Traufhdhe.

5. ErschlieBung, Ver- und Entsorgung

Im Wohngebiet sind die ErschlieRung sowie die Versorgung gesichert. Die ErschlieBung der
zweiten Reihe erfolgt durch private Wohnwege. Fir die Entsorgung muissen fur jedes
Grundstick individuelle Lésungen gefunden werden. Die Eigentiimer der Grundstiicke Schil-
lerstral’e 79 — 95 stehen in Verhandlungen, gemeinsam eine bestehende Abwasserleitung,
die an der Stidgrenze des Grundstlicks ,Am Kappelbach 18 verlauft, zu erneuern und ge-
meinsam zu nutzen. Die Leitung sollte durch ein Leitungsrecht abgesichert werden.

Im eingeschrankten Gewerbegebiet ist die ErschlieBung sowie die Ver- und Entsorgung
durch bestehende Anlagen gesichert.

6. Grunordnung/Bodenschutz, Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

Mit dem Bebauungsplan werden Festsetzungen flr ein z. T. bereits bestehendes Wohnge-
biet getroffen. Auszugleichende Eingriffe werden fir die Wohnbebauung in der zweiten Rei-
he der Wohnzone erwartet. Sie sind in Umweltbericht des Ing.biros Waltraud Pustal in der
Fassung vom 02.11.2004 bewertet. Rechnerisch wurde ein Ausgleichsbedarf von 0,516 ha
ermittelt. Der Ausgleich dieses Defizits erfolgt durch rechtliche Zuordnung aus dem Okokon-
to von neu zu pflanzenden Hecken im Rahmen des Heckenkonzeptes ,Unterer Lindenhof* in
anrechenbarem Umfang von 0,516 ha. Damit ist ein vollstandiger Ausgleich im bau- und na-
turschutzrechtlichen Sinne gegeben. Auf den Umweltbericht wird verwiesen. Er ist Bestand-
teil dieser Begrindung.

Im eingeschrankten Gewerbegebiet werden auszugleichende Eingriffe nicht erwartet.

7. Altlasten
Uber Altlasten ist der Gemeinde nichts bekannt.

8. Immissionsbelastungen

Bestandteil dieser Begrindung ist die schalltechnische Untersuchung vom Marz 2006
(4005) des Buros BS Ingenieure in Ludwigsburg. Sie kann im Original bei der Gemeinde-
verwaltung jederzeit eingesehen oder als pdf-Datei ibersandt werden.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Gerauscheinwirkungen des
StraRenverkehrs sowie die der bestehenden gewerblichen Nutzung bestimmt und beur-
teilt. Als Beurteilungsgrundlage dient die DIN 18005 - Schallschutz im Stadtebau und die
TA Larm.

Die im Beiblatt 1 (Mai 1987) zur DIN 18005 Teil 1 (Juli 2002), ,Schallschutz im Stadtebau;
Grundlage und Hinweise flr die Planung“ enthaltenen schalltechnischen Orientierungswerte
fur die stadtebauliche Planung betragen

a) fur StraRenverkehrslarmeinwirkungen

- im Gewerbegebiet am Tag 65 dB(A), in der Nacht 55 dB(A),

- im Allgemeinen Wohngebiet am Tag 55 dB(A), in der Nacht 45 dB(A),
b) flr Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarmeinwirkungen

- im Allgemeinen Wohngebiet am Tag 55 dB(A), in der Nacht 40 dB(A).

Die schalltechnischen Orientierungswerte sollen bereits auf den Rand der Bauflachen bezo-
gen werden.
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Gerauscheinwirkungen durch Verkehr

Die Berechnungen belegen, dass es durch den Strallenverkehr an der bestehenden und
geplanten Bebauung im Bereich westlich des ehemaligen Bahndamms keine relevanten
Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 zu erwarten
sind.

Nach den in der Tabelle in Nr. 4.2.1 der schalltechnischen Untersuchung aufgeflhrten Be-
rechnungsergebnissen flir den StralRenverkehrslarm tberschreiten die Verkehrsgerausche
im Bereich westlich des ehemaligen Bahndamms nur am Bezugspunkt ,03 EG* (Schiller-
stralRe 97) die schalltechnischen Orientierungswerte fur ein allgemeines Wohngebiet um
maximal 0,5 dB(A) in der Nachtzeit. Ausweislich der Aussage der Gutachterin in Nr. 4.2.2
der schalltechnischen Untersuchung sind bei diesen geringfiigigen Uberschreitungen der O-
rientierungswerte passive SchallschutzmalRnahmen nicht erforderlich.

An der an der Reutlinger Stral3e gelegenen Bebauung im Gewerbegebiet (GEE) einschlie-
lich Sondergebiet Studentenwohnheim werden Uberschreitungen der Orientierungswerte
festgestellt. Dort sind passive Larmschutzmaflinahmen erforderlich.

Die Fassadenabschnitte, an denen Vorkehrungen gegen AulRenldrm vorzusehen und nach-
weispflichtig sind (malfigeblicher AuRenlarmpegel = 61 dB(A)), sind in Plan 4005-01 fiir die
schalltechnisch unglinstigste Geschosslage gekennzeichnet.

Auch bei einem eingeschrankten Gewerbegebiet handelt es sich trotz der Beschrankung auf
Betriebe und Nutzung, die das Wohnen nicht wesentlich stéren, rechtlich um ein Gewerbe-
gebiet im Sinne von § 8 BauNVO. Somit sind fir ein solches Gebiet fiir von auf3en einwir-
kende Gerduschimmissionen die Immissionswerte fur ein Gewerbegebiet maflRgebend.

Stellt man die ,Berechnungsergebnisse Verkehr” (Nr. 4.2.1 der schalltechnischen Untersu-
chung des Bilros BS Ingenieure) mit Beurteilungspegel an den der Reutlinger Stralle
nachstgelegenen Gebaudefassaden bis zu 68 dB(A) tags bzw. bis zu 58 dB(A) nachts den
schalltechnischen Orientierungswerten fur ein Gewebegebiet gegenuber, so ergeben sich
nur noch Uberschreitungen um bis zu 3 dB(A) am Tag und in der Nacht im Bereich des Be-
zugspunktes 10 (Buro Holzwerk).

Gerauscheinwirkungen durch das bestehende Gewerbe

Im Bereich westlich des ehemaligen Bahndamms sind im Bestand Gerauscheinwirkungen
von den angrenzenden bestehenden Gewerbebetrieben vorhanden. MalRgebend sind dabei
die Gerauschemissionen des Achalm-Centers, der PitPat-Anlage, des Hotels, der Boots-
werkstatt und des Holzwerks. Der Schlossereibetrieb wird mit seiner derzeitigen Nutzung
nicht berlicksichtigt, da dieser in naher Zukunft verlegt wird. Auf der Grundsticksflache wur-
de bei den Berechnungen eine Flachenschallquelle mit der zukinftig zulassigen maximalen
Schallabstrahlung von 55 dB(A)/m? tags und 40 dB(A)/m? nachts berlicksichtigt. Weitere be-
stehende gerauschintensive Betriebe sind in unmittelbarer Nachbarschaft nicht angesiedelt.

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass fir die gewahlten Emissionsansatze die
schalltechnischen Anforderungen an allen Bezugspunkten im Wohn- und Mischgebiet ein-
gehalten werden kdnnen. Die Anforderungen der TA Larm bezlglich einzelner kurzzeitiger
Gerauschspitzen werden sowohl im Zeitbereich tags als auch nachts eingehalten.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass im Bereich des Achalm-Centers im Zeitbereich nachts kei-
ne Reserven vorhande__n sind. D. h., dass bei einer intensiveren Nutzung des Achalm-Centers
im Zeitbereich nachts Uberschreitungen der Richtwerte der TA Larm nicht auszuschliefden
sind.

Gerauscheinwirkungen durch die geplante Gewerbezone

Durch die Ausweisung als eingeschranktes Gewerbegebiet (GEE) ist langfristig nur eine
Schallabstrahlung zulassig, die das Wohnen nicht wesentlich stort. Dies entspricht einem
maximalen Flachenschallpegel von L,,” = 55 dB(A)/m? tags bzw. L,,” = 40 dB(A)/m? nachts.
Dadurch kénnen die Immissionsrichtwerte der TA Larm zuklinftig innerhalb und aufRerhalb
eingehalten und gegeniber den heutigen reduziert werden.
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Die zu kontingentierenden Flachen mit den maximal zulassigen flichenbezogenen Schall-
leistungspegeln sind im Plan 4005-02 im Anhang der schalltechnischen Untersuchung dar-
gestellt.

Insgesamt kann festgehalten werden, die schalltechnischen Anforderungen an allen Bezugs-
punkten eingehalten werden kénnen

9. Bodenordnende MalRRnahmen
Bodenordnende MafRnahmen sind nicht erforderlich.

Diese Begriindung wird dem Bebauungsplan ,SchillerstralRe/Reutlinger Stralle" gemai § 9 Abs.
8 BauGB beigeflgt.

Aufgestellt: 18.08.2005/01.03.2006/06.06.06 Ausgefertigt:
Gemeinde Eningen u. A. Eningen u. A., den 07.07.2006
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