Schalltechnische Untersuchung BS INGENIEURE

Verkehrsplanung

Larmaktionsplan (2.Stufe) Stiaenplanung

Gemeinde Eningen unter Achalm 5208

Schallimmissionsschutz

Projekt: Larmaktionsplan Gemeinde Eningen unter Achalm
Projektnummer: 5208

Projektleitung:  Wolfgang Schréder

Bearbeitung: Dipl.-Ing. Christian Fiegl

Auftraggeber:  Gemeinde Eningen unter Achalm
Rathausplatz 1
72800 Eningen unter Achalm

Wettemarkt 5

71640 Ludwigsburg
Fon 07141.8696.42
Fax 07141.8696.34
info@bsingenieure.de

Ludwigsburg, 10. Dezember 2015 www.bsingenieure.de



INHALT

1. AUFGABENSTELLUNG .....ooeiiiiiieeiiieieee ettt
2. EINFUHRUNG. ..ottt n et en st n e
2.1 RECHTLICHER HINTERGRUND........eottteteeeseeseeneeseesesseseessessesseneeseesessessessessansensensensenens
2.2 STUFEN DER LARMAKTIONSPLANUNG ...c.viueeueeneeseasenseseessessessenseneeseeseasessessessessensenseseanes
P2 A U 1S3 /N (0] T = 1 = P
2.4  BERECHNUNGSGRUNDLAGEN ......cctitiititeeeeeneeseaseesessessessessenseneeseesessessessessessensenseneanes
25 LARMINDIZES LpEN UND LN« ettt ettt e e e e e e ennrn e e e eaeeeeennns
2.6 AUSLOSEWERTE UND GESUNDHEITSGEFAHRDUNG ......ccettetauteeerueeesreeaseeeseesssneessseaaas

3. LARMKARTIERUNG ......oouiutitiieiiiieeeeieie ettt
3.1 ORTLICHE SITUATION. co..vutrtrtertensensiseessessessessesse st
3.2  KARTIERUNGSUMFANG UND VERKEHRSKENNWERTE........cocumuiueiiiiicinisinininins s
8.3 KARTIERUNGSERGEBNISSE ......ocucuiuiiiiiiiiiiiisiciesisisesesssisssesi s

4. LARMMINDERUNGSPLANUNG ......cocootimimiieieteieisisise ettt 10
41 WIRKUNG LARMMINDERNDER MABNAHMEN ......ccoiuiuiiiiiiiiiiisise s 10
4.2  REALISIERTE LARMMINDERUNGSMABNAHMEN .......cocoiiiiiiiiiiiieieeiesis s 11
43  VORGESCHLAGENE LARMMINDERUNGSMABNAHMEN ........cocuiumuieieiininicinininnnn s 12

5. SCHLUSSBEMERKUNGEN.........cccoiiiiiiiiiiie e 18
LITERATUR . .ttt e e e e e e e e 19
ANHANG ... e e e 20

BS Ingenieure Ludwigsburg Seite 2 von 21
5208 | Larmaktionsplan der Gemeinde Eningen unter Achalm | 10. Dezember 2015



1. AUFGABENSTELLUNG

Am 25. Juni 2002 wurde von der Européischen Union die EU-Umgebungslarmricht-
linie 2002/49/EG [1] Uber die Bewertung und Bekdmpfung von Umgebungslarm er-
lassen. Mit der Richtlinie soll ein europaweit einheitliches Konzept festgelegt wer-
den, um schadliche Auswirkungen durch Umgebungslarm zu verhindern, zu vermei-
den oder zu mindern.

Als Umgebungslarm werden unerwiinschte oder gesundheitsschadliche Gerausche
im Freien, die durch Aktivititen von Menschen verursacht werden, einschlieBlich
des Larms, der von Verkehrsmitteln, StraBenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugver-
kehr sowie Gelanden fir industrielle Tatigkeiten ausgeht, bezeichnet.

Die Umsetzung der Richtlinie erfolgte in Deutschland durch eine entsprechende
Einflhrung in das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, § 47 a-f [2]) und
durch den Erlass der 34. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes — ,Verordnung Uber die Larmkartierung® [3].

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie [1] fordert die Kartierung von Immissionen von
Hauptstrecken des StraBen- und Schienenverkehrs sowie von GroBflughafen. Fir
besonders larmbetroffene Gebiete sind anschlieBend Larmaktionspléne zu erstellen.
Zustandig fur die Aufstellung der Larmaktionsplane sind die Kommunen.

Im Dezember 2008 wurde von den Gutachtern der Larmaktionsplan Eningen unter
Achalm (1. Stufe) [4] vorgelegt. Auf der Basis dieses Larmaktionsplans wurde in der
Ortsmitte der Gemeinde im Zuge der LandesstraBe L 380 zwischen dem Kreisver-
kehrsplatz in der Eitlinger StraBe und der AlbstraBe eine Geschwindigkeitsbe-
schrankung auf 30 km/h aus Larmschutzgriinden eingerichtet.

Auf der Grundlage unseres Arbeitsprogramms vom 16. Januar 2013 wurden wir am
26. Februar 2013 seitens der Gemeinde Eningen unter Achalm beauftragt, den vor-
liegenden Larmaktionsplan (Stufe 2) zu erarbeiten.
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2. EINFUHRUNG

2.1
Rechtlicher Hintergrund

Zur Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG [1] sind gemaR § 47a-f
Bundes-Immissionsschutzgesetz [2] Larmkartierungen zu erarbeiten und ggf. Larm-
aktionsplane aufzustellen, in denen Ziele, Strategien und MaBnahmen zur Larm-
minderung formuliert werden. Dariber hinaus sind Betroffenheitsanalysen durchzu-
fihren, die die Zahl der vom Larm betroffenen Personen ermitteln.

Spatestens alle funf Jahre sind Larmaktionsplane zu tberprifen und ggf. zu aktuali-
sieren.

2.2
Stufen der Larmaktionsplanung

Die Larmkartierungen und die anschlieBende Erarbeitung von Larmaktionsplanen
erfolgt in zwei Stufen.
In der ersten Stufe wurden alle

= Ballungsraume mit mehr als 250.000 Einwohnern,

= HauptverkehrsstraBen mit mehr als 6 Millionen Kfz pro Jahr,

= Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 60.000 Ziigen pro Jahr sowie

= GroBflughafen mit mehr als 50.000 Bewegungen pro Jahr

erfasst. Die Larmaktionsplanung der ersten Stufe war bis Ende 2013 fertigzustellen.

In der zweiten Stufe werden die
= Ballungsraume mit mehr als 100.000 Einwohnern,
= HauptverkehrsstraBen mit mehr als 3 Millionen Kfz pro Jahr und die
= Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Ziigen pro Jahr

erfasst.
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2.3
Zustandigkeiten

Fir die Erarbeitung der Larmaktionspléane sind grundsatzlich die Kommunen zu-
standig. Somit wird als zustandige Behoérde fir den Larmaktionsplan Eningen unter
Achalm benannt:

Gemeinde Eningen unter Achalm | Rathausplatz 1 | 72800 Eningen unter Achalm

Fir die Umsetzung der in einem Larmaktionsplan vorgeschlagenen MaBnahmen
sind die jeweiligen Fachbehérden zusténdig. Dieses sind insbesondere die jeweili-
gen StraBenbaubehdrden bzw. StraBenverkehrsbehérden. Die in einem Plan ge-
nannten MaBnahmen sind in das Ermessen der zustandigen Behdrden gestellt, wo-
bei die gesetzlich verpflichtende Zielsetzung der Larmaktionsplanung ,schadliche
Auswirkungen, einschlieBlich Belastigung, durch Umgebungslarm zu verhindern,
ihnen vorzubeugen, oder sie zu mindern® entsprechend zu berticksichtigen ist. Die
Frage einer weitergehenden Bindungswirkung eines Aktionsplanes fur die zur Um-
setzung zusténdigen Behdrden ist durch ein Schreiben des Ministeriums fiir Verkehr
und Infrastruktur Baden-Wdrttemberg (MVI) vom 23. Marz 2012 [5] spezifiziert wor-
den.

2.4
Berechnungsgrundlagen

Die Larmkartierung wurde nach den Vorgaben der EU-Umgebungslarmrichtlinie [1]
auf Basis der ,Vorlaufigen Berechnungsmethode fir den Umgebungslarm an Stra-
Ben (VBUS)“ [6] durchgefiihrt. Diese weichen von den nach deutschem Immissions-
schutzrecht geltenden ,Richtlinien flr den Larmschutz an StraBen (RLS-90)“ [7] ab.
So lautet die Schwerverkehrsdefinition gemaB VBUS auf 3,5 Tonnen zuldssiges
Gesamtgewicht, nicht wie in den RLS-90 auf 2,8 Tonnen. Zudem wird nach VBUS
[6] kein Zuschlag fur die erhdhte Stérwirkung an Lichtsignalanlagen bericksichtigt.

Durch die abweichenden Berechnungsgrundlagen ergeben sich gewisse Differen-
zen zwischen den nach VBUS [6] bzw. RLS-90 [7] ermittelten Larmpegeln. Diese
Unterschiede sind insbesondere insofern relevant, als dass die zustandigen Fach-
behdrden die in den Pléanen enthaltenen MaBnahmen auf Grundlage der fir sie
maBgeblichen RLS-90 [7] abwagen.

Auf Basis der Emissionsansatze und Berechnungsgrundlagen wurden die in Ab-
schnitt 2.5 beschriebenen Larmindizes LbeN und LN ermittelt. Es wurden Geb&ude-
larmkarten berechnet, die Aussagen zu den Fassadenpegeln einzelner Gebaude
ermdglichen. Die zur Berechnung notwendigen Immissionspunkte wurden dabei den
Vorgaben der ,Vorlaufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzah-
len durch Umgebungslarm (VBEB)“ [8] folgend festgelegt.

Die nach VBUS [6] berechneten Larmindizes Lben und LN sind nach den Vorgaben
des MVI aus dem sogenannten Kooperationserlass vom 23. Marz 2012 [5] in die
nach deutschem Immissionsschutzrecht maBgebenden RLS-90-Pegel zu Uberfuh-
ren, um den zustandigen Stellen auf dieser Basis die Abwagung Uber die Umset-
zung straBenverkehrsrechtlicher MaBnahmen zu ermdéglichen.

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie [1] sieht zudem die nach unterschiedlichen Pegel-
bereichen differenzierte Ausweisung der Anzahl der larmbelasteten Menschen, so-
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wie ggf. von Schul- und Krankenhausgeb&duden vor. Methoden zur Ermittlung von
Einwohnerzahlen auf der Grundlage statistischer Parameter sowie die Zuordnung
der Bewohner auf die Teilfassaden eines Gebaudes sind in der VBEB [8] beschrie-
ben. Abweichend von diesem theoretischen Vorgehen wurden zur Abbildung real
bestehender Larmbelastungen die im Februar 2015 gemeldeten Einwohner den
jeweiligen Wohngeb&uden zugewiesen und gemai VBEB [8] in einer H6he von 4 m
auf die Fassadenabschnitte der Geb&dude aufgeteilt.

2.5
Larmindizes Lpen und Ly

Im Gegensatz zu den nach deutschem Recht angewendeten Beurteilungszeitrau-
men Tag (6 - 22 Uhr) und Nacht (22 - 6 Uhr) werden im Rahmen der L&armaktions-
planung nach der EU-Umgebungslarmrichtlinie gewichtete Mittelungspegel (Larmin-
dizes) verwendet. Diese Mittelungspegel beziehen sich auf einen Beurteilungszeit-
raum von einem Kalenderjahr.

Anhand des Tag-Abend-Nacht-Larmindex Lpen wird die Larmbelastung fir einen
24h-Tag angegeben. Er wird aus den Mittelungspegeln fir die drei Zeitrdume Day
(6 - 18 Uhr), Evening (18 - 22 Uhr) und Night (22 - 6 Uhr) berechnet, wobei in den
Abend- und Nachstunden Zuschlage aufgrund der erhdhten Stérwirkung von Ge-
rauschen bertcksichtigt werden. Der Nachtlarmindex Ly bezieht sich rein auf die
acht Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr.

2.6
Auslésewerte und Gesundheitsgefahrdung

Hinsichtlich des Erfordernisses zur Aufstellung von Larmaktionsplanen hat das MVI
mit Schreiben vom 11. Oktober 2013 letztmals die Rahmenbedingungen definiert.
Demnach sind Larmaktionspléne ,grundséatzlich fir alle kartierten Gebiete aufzustel-
len, in denen Betroffene von Larmbelastungen tber 55 dB(A) Lpen und 50 dB(A) Ly
ausgewiesen sind“ [9]. Im Rahmen der Larmaktionsplanung ,sind auf jeden Fall die
Bereiche mit Larmbelastungen tber 65 dB(A) Lpey und 55 dB(A) Ly zu bericksichti-
gen“[9].

Wissenschaftliche Beitrdge zur Larmwirkungsforschung sehen bei dauerhafter
Larmexposition mit Mittelungspegeln von 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts Hin-
weise auf eine Zunahme des Herzinfarktrisikos um ca. 20% [10]. In einem Schrei-
ben vom 10. September 2014 unterstreicht die LArmschutzbeauftragte des Landes
Baden-Wirttemberg, Frau Staatssekretarin Gisela Splett, daher die Zielsetzung der
Larmaktionsplanung, Larmbetroffenheiten tber einem Lpgy von 65 dB(A) bzw. ei-
nem Ly Uber 55 dB(A) nach Mdglichkeit zu vermeiden [11].

Vordringlichen Handlungsbedarf weist das MVI fir Bereiche mit sehr hohen Larmbe-
lastungen Uber 70 dB(A) Lpen bzw. 60 dB(A) Ly [9] aus. Dass mit solchen Larmpe-
geln eine Gesundheitsgefédhrdung einhergeht, wird in der wissenschaftlichen Litera-
tur als hinreichend nachgewiesen erachtet [10].
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3. LARMKARTIERUNG

3.1
Ortliche Situation

Die Gemeinde Eningen unter Achalm liegt am Trauf der Schwébischen Alb im
Landkreis Reutlingen. Die Gemeinde hat knapp 10.700 Einwohner (2013).

Unmittelbare Nachbarkommunen sind die Stédte Reutlingen und Pfullingen. Nérdli-
che, im Ermstal gelegene Nachbarstadt ist Metzingen, auf der Hochflache der Alb
grenzt der Bereich der Gemeinde St. Johann an.

3.2
Kartierungsumfang und Verkehrskennwerte

Die seitens der LUBW im Jahr 2012 durchgefuhrte Umgebungslarmkartierung um-
fasste die Ortsdurchfahrt der L 380/L 380 a zwischen der Reutlinger StraBe am
Sudbahnhof und dem nérdlichen Ortsrand in/aus Richtung Metzingen. Die AlbstraBe
(L 380) wurde dabei nicht betrachtet. Grundsétzlich ist darauf hinzuweisen, dass
die Basisdaten der von der LUBW durchgefiihrten Larmkartierung auf Verkehrszah-
lungen an AuBerortsquerschnitten beruhen, die im Regelfall, und auch hier, die in-
nerodrtlichen Verkehrsbelastungen nicht hinreichend widergeben.

Mit Blick auf eine umfassendere Larmkartierung wurden daher in diesem Fall die
AlbstraBe (L 380) sowie die WengenstraBe/Alfred-Schradin-Weg in die aktuellen
Berechnungen einbezogen. Die in Ansatz gebrachten Verkehrsmengen entstammen
eigens von den Gutachtern durchgeflihrten Verkehrserhebungen vom April 2014
[12]. Auf Grund verschiedener straBenbaulicher MaBnahmen mit Einfluss auf die
Verkehrssituation in Eningen unter Achalm konnten die Erhebungen erst im Frihjahr
2014 durchgefthrt werden, so dass danach auch erst mit den Arbeiten am Larmak-
tionsplan (Stufe 2) begonnen werden konnte.

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht (iber die Belastungen wesentlicher Stra-
Benquerschnitte innerhalb von Eningen unter Achalm. Eine vertiefte Darstellung,
Erlduterung und Beurteilung der grundlegenden Verkehrsuntersuchung erfolgt in
einem gesonderten Erlauterungsbericht [12]. Im Anhang des vorliegenden Untersu-
chungsberichts ist der Belastungsplan (DTV) aus der Verkehrsuntersuchung enthal-
ten.
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Tabelle 1: Verkehrsbelastungswerte maBgebender Streckenabschnitte in Eningen
unter Achalm

Querschnitt ca. DTV [Kfz/24 h] - Analyse 2014
Gesamt- Schwerverkehr > 3,5 t
verkehr absolut [%]

AuBenquerschnitte

L 380-West (Reutlinger StraB3e) éstlich B 312 21.400 660 3,1

L 380 Sankt Johann 8stlich Querspange 5.100 340 6,7

L 380a Metzingen ndrdlich Kreisverkehr 13.700 680 5,0

Alfred-Schradin-Weg westlich WeinbergstraBe 3.600 70 1,9

Weitere Querschnitte

L 380a (Metzinger StraBe-Nord) sidl. Querspange 11.550 500 4,3

Querspange stddstlich Metzinger StraBBe 2.850 260 9,1

L 380 AlbstraBe westlich Querspange 2.600 100 3,8

L 380a (Metzinger StraBe) nérdlich BrihlistraBe 12.200 550 45

L 380a (Metzinger StraBe) ndrdlich AlbstralBe 12.450 560 4,5

L 380 (AlbstraBe) norddstlich HauptstraBBe 3.900 130 3,3

L 380 (HauptstraBe) stdlich AlbstraBe 15.300 640 4,2

L 380 (HauptstraBe) nérdlich Eitlinger StraBe 15.450 640 41

HauptstraBe westlich Eitlinger StraBBe 4.000 70 1,8

L 380 (Eitlinger StraBe) sudlich HauptstraBe 14 550 680 47

L 380 (Eitlinger StraBe) nérdlich GrabenstraBe 14.850 680 4,6

L 380 (WeihenstraBBe) westlich Eitlinger StraBe 15.500 680 4,4

L 380 (WeihenstraBe) dstlich Hauptstra3e-Siud 15.700 680 4,3

e e N

L 380 (Reutlinger StraBe-Nord) nérdlich In der Raite 16.000 680 4,3

In der Raite westlich Reutlinger StraBe 4.300 110 2,6

L 380 (Reutlinger StraBe-Nord) stdlich In der Raite 18.650 720 3,9

L 380-Sid (Reutlinger StraBe) dstlich Arbachtalstr. 18.300 690 3,8

L 380-Sid (Reutlinger StraBe) westlich Arbachtalstr. 20.000 730 3,7

In der Raite sudlich WengenstraBBe 4.250 110 2,6

WengenstraBe 6stlich BahnhofstralBe 1.800 30 1,7

WengenstraBe westlich BahnhofstralBe 4.100 120 2,9

Alfred-Schradin-Weg 6stlich WeinbergstralBe 3.250 70 2,2
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PLANE
ANHANG

3.3
Kartierungsergebnisse

In den Plandarstellungen im Anhang sind die Untersuchungsergebnisse in Form von
Raster- und Gebaudeldrmkarten grafisch aufbereitet. Farbig hervorgehoben sind
dabei Gebaude, deren lauteste Fassade Pegel oberhalb der Auslésewerte der
Larmaktionsplanung aufweisen (Lpeny > 65 dB(A), Ly > 55 dB(A)) oder im Bereich
des vordringlichen Handlungsbedarfs (Lpen > 70 dB(A), Ly > 60 dB(A)) liegen.

Tabelle 2 zeigt, wie viele Einwohner der Gemeinde Eningen unter Achalm in Bezug
auf den StraBenverkehrslarm welchen Pegelbereichen ausgesetzt sind. Die Ein-
wohner eines Hauses wurden dabei geman VBEB [8] auf die Fassadenabschnitte
des jeweiligen Wohngebdudes verteilt. Hervorgehoben sind die den Auslésewerten
der Larmaktionsplanung bzw. dem vordringlichen Handlungsbedarf entsprechenden
Pegelbereiche.

Tabelle 2: Einwohner nach Pegelbereichen

Pegelbereich Einwohner

dB(A) Lpen Ln
50 -55 947 362
55 -60 398 281

60 — 65 352
65—-70 285
70-75

>75

Im Gemeindegebiet Eningen unter Achalm wurde an insgesamt 64 Gebauden ein
Lpoen von 70 dB(A) und mehr errechnet. Im Nachtzeitbereich sind Fassadenabschnit-
te von insgesamt 92 Gebauden einem Ly von Uber 60 dB(A) ausgesetzt. Auf der
Basis des oben beschriebenen Verfahrens sind damit 160 Menschen dauerhaft Pe-
geln Uber 70 dB(A) ausgesetzt. In der Nacht sind 222 Personen von Pegeln von
60 dB(A) und mehr betroffen. Im Hinblick auf die Auslésewerte der Larmaktionspla-
nung sind 445 Menschen einem Lpgy Uber 65 dB(A) und 503 Menschen einem Ly
Uber 55 dB(A) ausgesetzt.

Diese extrem hohen Larmbelastungen erstrecken sich lber die gesamte Lange der
Ortsdurchfahrten in Eningen unter Achalm. Die sehr hohen Verkehrsbelastungen,
die gréBtenteils dicht an der StraBe stehende und enge Bebauung sowie die topo-
grafische Situation (Steigungen) bewirken, dass der gesamte Innenbereich der Ge-
meinde von sehr hohen Larmpegeln betroffen ist. Die Zahl der Einwohner, die von
Pegeln im gesundheitsgefahrdenden Maf3 betroffen sind, ist auBerordentlich hoch.

Die Kartierungsergebnisse sind in den Planen 5208-01 bis 5208-06 aufbereitet.

Samtliche Gebaude, an denen Fassadenpegel oberhalb der Auslésewerte ermittelt
wurden, sind in der Immissionsorttabelle im Anhang aufgeflhrt.
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4. LARMMINDERUNGSPLANUNG

Im Folgenden wird die Wirkung exemplarischer larmmindernder MaBnahmen erlau-
tert, werden bereits umgesetzte LarmschutzmaBnahmen benannt sowie die im
Rahmen der L&rmaktionsplanung vorgeschlagenen Vorhaben aufgezeigt, die eine
weitere La&rmminderung entlang der betrachteten StraBen zum Ziel haben.

4.1
Wirkung larmmindernder MaBnahmen

4.1.1 Geschwindigkeitsbegrenzung Tempo 30

Aus einer Geschwindigkeitsbeschrankung von Tempo 50 auf Tempo 30 resultiert
eine rechnerische Pegelminderung zwischen 2 und 3 dB(A). Eine Verringerung um
3 dB(A) entspricht in der Wahrnehmung des menschlichen Ohres einer Halbierung
der Verkehrsmenge.

Abb. 1: Minderungswirkung von Tempo 30

-2dB bis -3dB

Quelle: MVI Baden-Wiirttemberg [13]

4.1.2 Aktiver Schallschutz

Larmschutzwande und -wélle: Aktive LarmschutzmaBnahmen wie der Bau von
Larmschutzwanden oder -wéllen wirken durch die Unterbrechung der Schallausbrei-
tung zwischen Larmquelle und Immissionsort. Je nach Situation und Ausfiihrung
sind Minderungswirkungen von bis zu 15 dB(A) zu erzielen. Aufgrund dieser hohen
und auch fir AuBenbereiche geltenden Minderungswirkung sind aktive Larm-
schutzmaBnahmen — wenn umsetzbar - zu beflrworten. Innerorts sind solche bauli-
chen MaBnahmen aufgrund stadtebaulicher Aspekte oder der erforderlichen Er-
schlieBung von Grundsticken oftmals nur schwer umsetzbar.

Einbau larmmindernder Fahrbahnbelédge: Die mit dem Einbau eines larmmin-
dernden Fahrbahnbelags einhergehende Pegelminderung variiert je nach verbau-
tem Material sowie dem vorherrschenden Geschwindigkeitsniveau. Einen Uberblick
Uber den derzeitigen Stand der Technik bei I&rmmindernden Fahrbahnbelagen lie-
fert das Umweltbundesamt in einer aktuellen Publikation [14].

Daraus geht hervor, dass sich durch den Einbau bestimmter Fahrbahnbeldge auch
bei innerorts geltenden Geschwindigkeiten von 50 und auch 30 km/h mitunter deut-
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liche Pegelminderungen erzielen lassen. So ist ein Asphaltbeton AC 8 bei 30 km/h
um bis zu 4 dB(A) leiser als ein Splittmastixasphalt. Aufgrund der zahlreichen weite-
ren Parameter, die neben der Larmbelastung bei der Auswahl eines Belagstyps zum
Tragen kommen, kann im Rahmen des Larmaktionsplans jedoch lediglich darauf
hingewirkt werden, im Falle einer anstehenden Belagssanierung den zu diesem
Zeitpunkt schalltechnisch ginstigsten, den Anforderungen entsprechenden Fahr-
bahnbelag zu verbauen.

4.1.3 Passiver baulicher Schallschutz

Passive SchallschutzmaBnahmen umfassen u. a. den Einbau von Schallschutzfens-
tern und geddmmten Fassadenbauteilen. Im Gegensatz zu aktiven Schallschutz-
maBnahmen oder einer La&rmreduzierung unmittelbar an der Quelle wirken sich pas-
sive MaBnahmen lediglich auf den Innenraumpegel der geschitzten Geb&ude aus.

Werden entlang von Bundesfern- oder LandesstraBen Pegel oberhalb der Sanie-
rungswerte ermittelt, kommt flr diese StraBenabschnitte unter Einhaltung bestimm-
ter Voraussetzungen (Haushaltsmittel, Baujahr des Gebaudes, etc.) eine Férderung
passiver LarmschutzmaBnahmen im Rahmen der Larmsanierung in Betracht [13].

Seit dem Jahr 2014 sind nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
(LGVFG) auch an bestehenden inneroértlichen StraBen in kommunaler Baulast
LarmschutzmaBnahmen férderfahig. Dies umfasst sowohl passive Schallschutz-
maBnahmen an schutzwirdigen Raumen als auch aktive MaBnahmen wie den Bau
von Larmschutzwanden sowie den Einbau zugelassener larmmindernder Fahrbahn-
belage. Voraussetzung ist, dass die beantragten MaBnahmen Teil eines Larmakti-
onsplans nach § 47 BImSchG sind [15].

4.2
Realisierte LirmminderungsmaBnahmen

Die wesentlichsten LArmminderungsmaBnahmen im Bereich der Gemeinde Eningen
unter Achalm sind die in der Vergangenheit eingeflihrten innerértlichen Geschwin-
digkeitsbeschréankungen. Ende der Achtziger Jahre wurden in den Wohngebieten
flachendeckend Tempo 30 Zonen eingerichtet. Als Folge des L&rmaktionsplans
(Stufe 1) wurde die zulassige Héchstgeschwindigkeit in der Ortsmitte im Zuge der
L 380 zwischen dem Kreisverkehrsplatz Eitlinger StraBe und der AlbstraBe ebenfalls
auf 30 km/h beschrénki.

In den Neunziger Jahren wurde die Verkehrsfiihrung in der Ortsmitte im Zusam-
menhang mit dem Bau des dortigen Kreisverkehrsplatzes so verandert, dass der
Kernbereich um das Rathaus erheblich entlastet wurde. Die dadurch bewirkte Larm-
zunahme in der WeihenstraBe und der Eitlinger StraBe ist auf Grund der energeti-
schen, nicht linearen, Zusammenhange zwischen Verkehrs- und Larmveranderun-
gen unterschiedlich zu bewerten.
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4.3
Vorgeschlagene LarmminderungsmaBnahmen

Die Larmaktions- und Larmminderungsplanung der Gemeinde Eningen unter
Achalm orientiert sich an den Erkenntnissen der Larmwirkungsforschung, wonach
Larmpegel Uber einem Lpgy von 65 dB(A) bzw. einem Ly tber 55 dB(A) nach Még-
lichkeit vermieden werden sollten, um larmbedingte gesundheitliche Risiken zu mi-
nimieren [10]. In ihrem Schreiben vom September 2014 betont auch die baden-
wirttembergische Staatssekretarin Splett diese Sichtweise und die Bedeutung der
Larmaktionsplanung zum Schutz der Gesundheit der Anwohner [11]. MaBgebend
werden jedoch hier die, wie erldutert, auBerordentlich hohen Larmpegel entlang der
Ortsdurchfahrten, die die dortigen Anwohner eindeutig einem sehr hohen Gesund-
heitsgefahrdungsrisiko aussetzen.

Bei den vorgeschlagenen LarmminderungsmafBnahmen handelt es sich im Wesent-
lichen um die Einfihrung von Geschwindigkeitsbeschrankungen (Tempo 30), die
Férderung passiver SchallschutzmaBnahmen sowie den Einbau larmmindernder
StraBenbeldge im Fall anstehender Fahrbahnsanierungen. Letzteres sollte unab-
hangig von konkreten MaBBnahmen aus Larmaktionsplanen bei Fahrbahnsanierun-
gen grundséatzlich im Fokus der zustandigen Stellen stehen, um mdégliche Larmmin-
derungspotenziale auszuschdpfen.

Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die Larmpegel an Stra-
Benabschnitten, fir die verkehrsrechtliche MaBnahmen, wie eine Geschwindigkeits-
beschrankung, in Betracht kommen, zu gegebenem Zeitpunkt fir die spatere Mal3-
nahmenabwagung durch die zustédndigen Fachbehdrden in RLS-90-Pegel Uberfiihrt
werden muissen. Es kann aber gleichzeitig darauf hingewiesen werden, dass sich
bei den auBerordentlich hohen Pegeln in Eningen unter Achalm dadurch an der
grundsatzlichen Beurteilung der Notwendigkeit entsprechender la&rmmindernder
MaBnahmen nichts verandern kann.

4.3.1 Ausweitung Tempo 30: L 380/L 380a
(Reutlinger StraBe, WeihenstraBe, Eitlinger Strae, HauptstraBe,
Metzinger StraBe)

Situation: Im Verlauf der gesamten Ortsdurchfahrt Geb&udefassaden
durchgangig Uber Lpgny 70 / Ly 60 dB(A).

MaBnahme: Tempo 30 (tags und nachts) zwischen In der Raite und
Metzinger StraBe 60

4.3.2 Tempo 30: L 380 (AlbstraBe)

Situation: Zwischen HauptstraBe/Metzinger StraBe und mittlerer
AlbstraBe Pegel durchgéngig Uber Ly 60 dB(A). In der ge-
samten Lange der AlbstraBe Pegelwerte oberhalb der Aus-
|6sewerte.

MaBnahme: Tempo 30 (tags und nachts)
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Die Minderungswirkung der beschriebenen Ausweitung von Tempo 30 wurde be-
rechnet. FlUr diesen Fall sind die flachenhaften Schallimmissionen fiir den Lpgy in
Plan 5208-07 und fir den Ly in Plan 5208-08 dargestellt. Die Plane 5208-09 bis
5209-12 zeigen fur beide Zeitbereiche die Gebaude, an denen die Auslésewerte der
Larmaktionsplanung weiterhin, also auch im Fall einer Geschwindigkeitsreduzierung
auf 30 km/h, Uberschritten werden bzw. vordringlicher Handlungsbedarf bestehen
bleibt. Da in der oberen Hauptstral3e bereits Tempo 30 umgesetzt worden ist, erge-
ben sich in diesem Bereich keine Pegelveréanderungen.

Durch Ausweitung der Bereiche mit Tempo 30 ergibt sich an den angrenzenden
Gebéauden eine Minderungswirkung von etwa 2,5 dB(A). Wie die Plandarstellungen
(Plane 5208-09 bis 5208-12) zeigen, sind trotzdem an vielen Gebauden Lpen-Pegel
von Uber 70 dB(A) bzw. Ly-Pegel von Gber 60 dB(A) festzustellen. Weitere Mal3-
nahmen, wie z.B. ein Schwerverkehrsdurchfahrtsverbot (siehe Kap. 4.3.3) und
larmmindernde Fahrbahnbeldge bleiben daher erforderlich. Die folgende Tabelle
stellt die mit Ausweitung der Tempo 30 Bereiche in den jeweiligen Pegelklassen
verbleibenden Einwohner dem Status Quo gegenuber:

Tabelle 3: Einwohner nach Pegelbereichen

Pegelbereich Betroffene Einwohner Betroffene Einwohner
Status Quo mit Ausweitung

Tempo 30
dB(A) Loen Ln Loen Ln
50 - 55 947 362 832 376
55-60 398 281 383 301

60 — 65 352

65-70 285
70-75

>75

Die Tabelle zeigt, dass in Bezug auf den Lpgy im Pegelbereich von Uber 70 dB(A),
der vordringlichen Handlungsbedarf erfordert, die Anzahl der Betroffenen gegentber
dem Status Quo um 72 auf 88 Menschen reduziert werden kann. Im Pegelbereich
von Uber 65 dB(A) reduziert sich die Anzahl der insgesamt Betroffenen von 445 auf
379. Im Zeitbereich nachts reduziert sich die Anzahl der insgesamt von Pegeln Uber
55 dB(A) Betroffenen von 503 auf 438. Im Bereich Uber 60 dB(A), der vordringlichen
Handlungsbedarf erfordert, reduziert sich die Anzahl der Betroffenen um 85.
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4.3.3 Schwerverkehrsdurchfahrtsverbot im Zuge der L 380/L 380a
(Reutlinger StraBe, WeihenstraBe, Eitlinger StraBe, HauptstraBe,
Metzinger StraBe)

Prifung nach Verkehrsfreigabe Scheibengipfeltunnel

Situation: Im Verlauf der gesamten Ortsdurchfahrt Gebaudefassaden
durchgéngig Uber Lpgny 70 / Ly 60 dB(A).

MaBnahme: Schwerverkehrsdurchfahrtsverbot

Prifung auf der Basis von Verkehrserhebungen nach der
Verkehrsfreigabe des Scheibengipfeltunnels in Reutlingen

4.3.4 Fahrbahndeckensanierung

Die Schallemissionen von Kraftfahrzeugen resultieren im Wesentlichen aus den
Quellen Reifen/Fahrbahn, Motoren- und Windgerduschen. Bei geringeren Ge-
schwindigkeiten dominieren die Motorengerdusche, bei hohen Geschwindigkeiten
die Windgerausche. Gerdausche aus dem Kontakt von Reifen und Fahrbahn sind bei
verschiedenen Geschwindigkeiten in unterschiedlichem Niveau beteiligt und werden
zudem entscheidend durch die Oberflache der Fahrbahn beeinflusst. Fahrzeugspe-
zifische Ansatzpunkte wie die Gerduschentwicklung durch Reifen, Motor oder Ka-
rosserie kénnen nicht Gegenstand einer kommunalen Larmaktionsplanung sein.
Grundsatzlich wurde von der Industrie in der Vergangenheit hierzu viel Positives
erreicht und es ist zu erwarten, dass die Fahrzeug- und Reifentechnik hier weitere
Verbesserungen hervorbringen wird, die sich auch larmreduzierend auswirken.

Der allgemeine Zustand der innerértlichen Fahrbahnbelédge, in welchem Mal3e diese
eben oder uneben sind, ist ein wesentlicher Faktor bei der Larmentwicklung und
insbesondere bezlglich der Stérwirkung bei betroffenen Anliegern. Erhéhte Stérwir-
kungen resultieren dabei auch aus Niveauunterschieden zwischen Fahrbahn und
eingebauten Schachtdeckeln. Daher sind die Fahrbahnen regelméaBig zu Gberprifen
und ggf. auch punktuelle VerbesserungsmaBnahmen vorzunehmen. Langere Sanie-
rungsintervalle versprechen hier konisch geformte Kanalschachtabdeckungen, die
ein Absacken der Schachtdeckel und das daraus resultierende Schlagen beim
Uberfahren wirksam verhindern kénnen.

Auch durch Veranderungen des Fahrbahnaufbaus bzw. der Struktur der Fahrbahn-
decken konnten in der Vergangenheit Larmminderungen erreicht werden. Diese
werden auch regelmaBig beim Neubau und der Sanierung von StraBBen umgesetzt.
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass der Einsatzbereich der larmmindernden
Fahrbahnbelage unterschiedlich ist. So eignen sich die besonders larmreduzieren-
den offenporigen Asphaltbelage (,Flisterasphalt*) aufgrund des bei innerértlichen
Geschwindigkeiten begrenzten Minderungseffekts und der eingeschrankten Selbst-
reinigung der Belage nur flr anbaufreie, autobahnahnliche StralBen.

Derzeit noch in der Erprobung befinden sich verschiedene larmarme oder larmopti-
mierte Belagstypen, mit denen sich bei innerértlichen Geschwindigkeiten zwischen 2
und 4 dB(A) Larmminderung erzielen lassen. Diese Belage verfligen jedoch noch
Uber keine generelle Zulassung [14].
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Allerdings lassen sich auch durch den Einsatz von herkdmmlichen Fahrbahnbela-
gen in Regelbauweise teils betrachtliche Pegelminderungen erzielen. Je nach Ge-
schwindigkeitsniveau, Verkehrsaufkommen und &rtlicher Situation kommen dabei
andere Belagstypen in Frage. Neben Splittmastixasphalt, der bei 50 km/h je nach
Ausfihrung etwa 1 bis 2 dB(A) Larmminderung bewirken kann, ist vor dem Hinter-
grund von Tempo 30 aus La&rmschutzgriinden insbesondere der Asphaltbeton AC 8
hervorzuheben. Das Umweltbundesamt bescheinigt diesem Belagstyp bei 40 bis
50 km/h eine Minderungswirkung von 3 dB(A), bei 30 km/h gar von 4 dB(A) [14].

Aufgrund der Vielzahl der Parameter, die Uber die Eignung eines Fahrbahnbelags
im jeweiligen Anwendungsfall entscheiden, kann im Rahmen des L&rmaktionspla-
nes keine konkrete Vorgabe zum Belagstyp getroffen werden. Es wird empfohlen,
bei anstehenden Fahrbahnsanierungen den zu diesem Zeitpunkt schalltechnisch
gunstigsten, den gegebenen Anforderungen gewachsenen Fahrbahnbelag zu ver-
bauen.

4.3.5 Verstarkte Geschwindigkeitsiiberwachung und -beeinflussung

Mit zunehmender Geschwindigkeit steigt die Larmbelastung. Die Einhaltung der
zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf innerdrtlichen HauptverkehrsstraBen von — in
der Regel — 50 km/h trégt somit zur Larmminderung bei. Geschwindigkeitsiiberwa-
chungen mit ,Blitzern® wiederum kénnen die Einhaltung férdern, wobei folgende
Aspekte zu beriicksichtigen sind.

Stationére Uberwachungsanlagen haben — vor allem bei geringer Anzahl — haufig
zunachst nur einen punktuellen Effekt, da sie insbesondere Ortskundigen hinrei-
chend bekannt sind. Gelegentlich ist sogar ein ,kontraproduktiver® Effekt durch Be-
schleunigen nach Passieren der Anlage zu beobachten. Allerdings kann bei einer
entsprechenden Zahl stationdrer Anlagen eine langfristige, auch flachenbezogene
Wirkung erwartet werden. Darlber hinaus ist auch die eventuell nur punktuelle Wir-
kung gerade in Bereichen mit besonderer Betroffenheit von nicht zu vernachlassi-
gender Bedeutung. Mobile, den Standort wechselnde Uberwachungen haben hin-
gegen — eine gewisse Frequentierung vorausgesetzt — aufgrund der Unvorherseh-
barkeit einen eher langfristigen Effekt.

Um die Einhaltung der zulassigen HOochstgeschwindigkeit zu férdern, wird im Rah-
men des Larmaktionsplans vorgeschlagen, die Intensitdt von Geschwindigkeits-
Uberwachungen zu erhdhen. Insbesondere vor dem Hintergrund der geforderten
Ausweisung von Tempo 30 auf allen Abschnitten der HauptverkehrsstraBBen im Ge-
meindegebiet kommt einer regelméaBigen Geschwindigkeitsiiberwachung — mit stati-
onaren und / oder mobilen Anlagen — besonderes Gewicht zu.

Eine weitere hilfreiche MaBnahme kénnen Geschwindigkeitsanzeigetafeln oder Dia-
logdisplays sein, auf denen in Abhangigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit
symbolisch beispielsweise in Form eines freundlichen oder traurigen Gesichts auf
die Einhaltung oder Uberschreitung der Héchstgeschwindigkeit hingewiesen wird.
Solche Tafeln haben lediglich appellierenden Charakter und zielen auf die Sensibili-
sierung der Fahrer in Richtung Verkehrssicherheit und Verkehrslarm ab, kénnen
dartber hinaus aber auch einen Beitrag zu einem verbesserten Verkehrsfluss lie-
fern.
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4.3.6 Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl

Der motorisierte Individualverkehr (MIV) hat maBgeblichen Anteil an der Larmbelas-
tung in den Kommunen. Gelingt es, durch qualitativ hochwertige 6ffentliche Ver-
kehrsangebote sowie die Starkung des FuB- und Radverkehrs eine attraktive Alter-
native zum eigenen PKW anzubieten, kann der Anteil des MIV wirksam verringert
und somit positive Effekte auf die La&rm- und Luftbelastung erzielt werden.

Kommunale bzw. regionale Konzepte zur OPNV-Férderung, zur Férderung des
FuBgéanger- und Radverkehrs sowie zur Parkraumbewirtschaftung kénnen dazu
beitragen, den Modal Split zugunsten umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu beein-
flussen. Betriebliches Mobilitdtsmanagement gibt Unternehmen die Mdglichkeit, auf
die individuelle Verkehrsmittelwahl ihrer Mitarbeiter einzuwirken, so dass u. a. der
Pendlerverkehr wirtschaftlicher und umweltfreundlicher — und damit leiser — gestaltet
werden kann.

4.3.7 Larm als Umweltproblem thematisieren

Grundsatzlich sollten hohe Larmbelastungen in starkerem MaBe als bisher als Um-
weltproblem bekannt gemacht werden. Es ist noch weitgehend unbekannt, dass
nicht nur zu hohe Spitzenpegel (z. B. 120 dB(A)), sondern auch Dauerexpositionen
von Uber 65 dB(A) tags bzw. Uber 55 dB(A) nachts zu ernsthaften Gesundheits-
schaden fuhren kénnen [10].

Auch auf kommunaler Ebene ist es mdoglich, durch entsprechende Aufklarung zur
Bewusstseinsbildung in dieser Hinsicht beizutragen. Die Planung und Durchfihrung
solcher AufklarungsmaBnahmen sollte auf kommunaler Ebene bei den entspre-
chenden Stellen fir Offentlichkeitsarbeit liegen, die von den Fachédmtern inhaltlich
unterstitzt werden. Als Beispiele flir solche MaBnahmen kénnen 6&ffentliche Veran-
staltungen, Presseartikel, Thematisierungen an den Schulen oder Aktionen unter
Einbeziehung von Vereinen und Handel genannt werden.

Dabei sollte Uber die durch die Larmaktionsplanung abgedeckten Schallquellen
StraBenverkehr (und Schienenverkehr) hinausgegangen werden und zudem der
Gewerbelarm sowie der Sport- und Freizeitlarm einbezogen werden. Gerade im
Bereich Freizeitlarm sind durch entsprechende Veranderungen des individuellen
Verhaltens nicht unerhebliche Larmminderungspotenziale zu erkennen. Aber auch
im Bereich des StraBenverkehrs kdnnen beispielsweise durch Hinweise auf eine
larmarme Fahrweise Impulse zur La&rmreduzierung gesetzt werden, die auf das indi-
viduelle Verhalten zielen.

4.3.8 StraBenraumgestaltung

Bei jeglicher Larmaktionsplanung ist zu beachten, dass Larm neben dem objektiv
feststellbaren Schalldruckpegel auch eine subjektive Komponente hat. Beispielhaft
soll dies daran verdeutlicht werden, dass Musik ahnlicher Lautstarke aber unter-
schiedlicher Art (Popmusik, Blasmusik, Orchestermusik) von verschiedenen Hérern
als sehr unterschiedlich angenehm oder stérend empfunden wird.

Beim StraBenverkehr wird der Aspekt der Subjektivitat daraus ersichtlich, dass Ver-
kehrsgerdusche als weniger stérend empfunden werden, wenn die verursachenden
Fahrzeuge beispielsweise aufgrund von Bewuchs nicht mehr sichtbar sind, obwonhl
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eine solche Hecke den Schallpegel objektiv nicht mindert. Ebenfalls eine geringere
Stérwirkung wird festzustellen sein, wenn der StraBenraum durch Begriinungen und
Umgestaltungen ansprechender gestaltet wird.

Larmmindernd wirken sich Umgestaltungen im StraBenraum aus, wenn ein AbrU-
cken der Fahrbahn von den Gebauden bewirkt oder Einfluss auf die Fahrgeschwin-
digkeiten genommen wird. Vermieden werden sollte jedoch, den Verkehrsfluss zu
behindern, da mit einer unsteten Fahrweise steigende Larm- und Schadstoffemissi-
onen einhergehen.

4.3.9 Strategische Planung sensibilisieren

Da die Larmminderungsplanung als langfristig angelegte strategische Planung zu
verstehen ist, ist es von besonderer Bedeutung, dass die Themen Larmbelastung
und Larmminderung bei von der Kommune beeinflussbaren Planungen stets einen
hohen Stellenwert einnehmen. Bereits in der grundlegenden Bauleitplanung, wie
auch in der Gemeinde- und Verkehrsplanung lassen sich spatere Konflikte vermei-
den, sofern diese friihzeitig erkannt werden.

Das Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur unterstreicht in seinem Schreiben vom
10. September 2014 [11] die Bedeutung stadtebaulicher MaBnahmen fir den kom-
munalen Larmschutz. Im Rahmen von Siedlungsentwicklung und Bebauungspla-
nung sollten Aspekte wie die vertragliche Anordnung von Wohn- zu Gewerbegebie-
ten, die Struktur der ErschlieBung, die Ausrichtung, Grundriss- und Fassadengestal-
tung von Gebauden sowie aktive, passive und ,gestalterische” Schallschutzmaf3-
nahmen entsprechende Bericksichtigung finden.
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5. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Im vorliegenden Larmaktionsplan werden zahlreiche MaBnahmen zur Minderung
der straBenverkehrsbedingten Larmbelastung in der Gemeinde Eningen unter
Achalm aufgezeigt. Es handelt es sich dabei vorrangig um durchgéangige Geschwin-
digkeitsbeschrédnkungen auf Tempo 30 in den HauptverkehrsstraBen, den Einbau
larmoptimierter Asphalte im Zuge anstehender Belagssanierungen sowie die Férde-
rung passiver SchallschutzmaBnahmen an Wohngebauden. Die Umsetzung dieser
MaBnahmen bedarf der vorhergehenden Prifung und Zustimmung der zusténdigen
Fachbehdrden bzw. Planungstrager.

Konkrete Hinweise zur Bindungswirkung von rechtsfehlerfrei in einem Larmaktions-
plan aufgenommenen MaBnahmen gibt das Ministerium fir Verkehr und Infrastruk-
tur Baden-Wirttemberg (MVI) in Abschnitt C seines Schreibens vom 23. Marz 2012
(sog. Kooperationserlass, [5]).

Bei straBenbaulichen MaBnahmen ist die Abwagung und Zustimmung seitens der
jeweiligen Baulasttrager erforderlich. Bei straBenverkehrsrechtlichen MaBnahmen
prift die zustandige StraBenverkehrsbehdrde das Vorliegen der Tatbestandsvo-
raussetzungen nach § 45 Abs. 9 StraBenverkehrs-Ordnung unter Einbeziehung der
Richtlinien zum Schutz der Bevélkerung vor Larm (Larmschutz-Richtlinien-StV). Der
Abwagungsspielraum der Behdrde bei der Umsetzung der MaBnahme korreliert
dabei unmittelbar mit den ermittelten Beurteilungspegeln.

Liegen nach RLS-90[7] ermittelte Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags bzw.
60 dB(A) nachts vor, verdichtet sich das Ermessen der Behérde zum Einschreiten.
Bei Pegeln ab 73 dB(A) tags bzw. 63 dB(A) nachts erwéchst eine grundsatzliche
Pflicht zur Anordnung bzw. Durchfihrung von MaBnahmen.

Aufgestellt durch:
BS Ingenieure, Ludwigsburg

10. Dezember 2015

Wolfgang Schroder Dipl.-Ing. Christian-Fi
Projektleitung Bearbeitung

BS Ingenieure Ludwigsburg Seite 18 von 21
5208 | Larmaktionsplan der Gemeinde Eningen unter Achalm | 10. Dezember 2015



LITERATUR

(1]
2]

(3]

(4]

5]

(6]
(7]

(8]

(9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Richtlinie 2002/49/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002
Uber die Bewertung und Bek&dmpfung von Umgebungslarm.

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-
Immissionsschutzgesetz, BImSchG).

VierunddreiBigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes. Verordnung Uber die L&rmkartierung. 6. Marz 2006, BGBI.
Teil I Nr. 12 vom 15. Marz 2006

Larmaktionsplan Gemeinde Eningen unter Achalm
BS Ingenieure Ludwigsburg
Dezember 2008, A4561

Larmaktionsplanung — Verfahren zur Aufstellung und Bindungswirkung
Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur in Baden-W irttemberg
Schreiben vom 23. Méarz 2012

Vorldufige Berechnungsmethode fir den Umgebungslarm an StraBen (VBUS)
Bundesministerium der Justiz (Hrsg.), Bundesanzeiger vom 22. Mai 2006

RLS-90, Richtlinien fir den Larmschutz an Straf3en
Bundesminister fir Verkehr, Abteilung StraBBenbau
Ausgabe 1990

Vorlaufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch
Umgebungslarm (VBEB)

Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und
Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Gemeindeentwicklung, 9. Februar 2007

Larmaktionsplanung — Neuer Musterbericht und EU-Pilotverfahren
Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur in Baden-W irttemberg
Schreiben vom 11. Oktober 2013

Ising, H., Kruppa, B.: Zum gegenwartigen Erkenntnissstand der
Larmwirkungsforschung. Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels. -In: Umweltmed
Forsch Prax 6 (4) 2001

Larmaktionsplanung zum Schutz der Gesundheit
Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur in Baden-Wiirttemberg
Schreiben vom 10. September 2014

Verkehrserhebungen zum Larmaktionsplan der Gemeinde Eningen unter Achalm
Durchgefihrt am 08. April 2014

BS Ingenieure Ludwigsburg

A5207, Juni 2015

Leise(r) ist das Ziel! Larmschutz als Querschnittsaufgabe starken.

Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur in Baden-W irttemberg
April 2014

[14] Larmmindernde Fahrbahnbelage — Ein Uberblick iber den Stand der Technik
Umweltbundesamt
Texte 20/2014

[15] Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fiir Verkehr und Infrastruktur zur Durchfiihrung
des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes fiir den Kommunalen Straenbau
(VWV-LGVFG KStB), 2. Mai 2014

BS Ingenieure Ludwigsburg Seite 19 von 21

5208 | Larmaktionsplan der Gemeinde Eningen unter Achalm | 10. Dezember 2015



ANHANG

VERKEHRSERHEBUNGEN 2014

I. Belastungsplan

ANALYSE OHNE MASSNAHMEN

Il. Plane
lll. Betroffenheitsstatistik

IV. Immissionspegel

MIT AUSWEITUNG TEMPO 30

V. Plane
VI. Betroffenheitsstatistik

VII. Immissionspegel

BS Ingenieure Ludwigsburg
5208 | Larmaktionsplan der Gemeinde Eningen unter Achalm



VERKEHRSERHEBUNGEN 2014

. Belastungsplan ca. DTV (Kfz/24h)

BS Ingenieure Ludwigsburg
5208 | Larmaktionsplan der Gemeinde Eningen unter Achalm



Gemeinde _EP'NGEN

Eningen unter Achalm

% Lirmaktionsplan
Verkehrserhebungen 2014

Metzinger Str.

0ss
(089

Eitlinger Str,

Belastungsplan
ca.DTV (Kfz/24h)

=)
45
iy, - L g
~3 Sankt Johann
:/'
XV
. &
Innenbereich
NNENDEreic &
£
Eni A -
nlngen u- [} / \
. \
. _A
7 / \_/' .
%\ /. //‘\ \|
% (V) R - |
2 LA 7 Ll ;
% A R
2, / P / (680) Schwerverkehr >3,5t (Bus, Lkw, Lz+Sfz)
%) kr. / /
3 \NE“‘AQ“S ; /.
L / 13.700—— Gesamtverkehr
Innenbereich
\
\.
\ .
Grundlage: Eigene Verkehrserhebung vom
Dienstag, 08. April 2014
we’”b‘?l‘gsrr_
20.000
10.000
2000 | 000
I Kfz/24h
DTV: Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
Reurlmger Str.
g
_____ \_i('./;/d/-WL
_M;x-Planck-Str. e
A
NN
o v
‘Q‘* p BS INGENIEURE
.
Wettemarkt 5
Plan 5207-03 71640 Ludwigsburg
Fan 07141.8696.0
2014 Fax 07141.8696.33




ANALYSE OHNE MASSNAHMEN

II. Plane

= Plan 5208-01
= Plan 5208-02
= Plan 5208-03
= Plan 5208-04
= Plan 5208-05
= Plan 5208-06

Rasterlarmkarte Lpen

Rasterlarmkarte Ly

Gebaude mit Lpegy > 65 dB(A)

Gebaude mit Ly > 55 dB(A)

Gebaude mit Lpgy > 65 dB(A) - Ortskern
Gebaude mit Ly > 55 dB(A) - Ortskern

lll. Betroffenheitsstatistik

» Bewohner, Schulen, Krankenhduser nach Pegelbereichen

IV. Immissionspegel

» Fassadenpegel der Gebaude oberhalb der Auslésewerte

BS Ingenieure Ludwigsburg

5208 | Larmaktionsplan der Gemeinde Eningen unter Achalm



ANALYSE OHNE MASSNAHMEN

II. Plane

= Plan 5208-01
= Plan 5208-02
= Plan 5208-03
= Plan 5208-04
= Plan 5208-05
= Plan 5208-06

Rasterlarmkarte Lpen

Rasterlarmkarte Ly

Gebaude mit Lpegy > 65 dB(A)

Gebaude mit Ly > 55 dB(A

Gebaude mit Lpgy > 65 dB(A) - Ortskern
Gebaude mit Ly > 55 dB(A) — Ortskern

BS Ingenieure Ludwigsburg

5208 | Larmaktionsplan der Gemeinde Eningen unter Achalm



— LY

o

. 38 LA
= e S AN e el Cs o 5 g

-

=g ]

&
5\
j

e

Gemeinde

Eningen unter Achalm

Larmaktionsplan StraBBe

Larmindex Lpgy in dB(A)

45- 50
50- 55
55- 60
60- 65
65- 70
70- 75

] Hauptgebaude

[ ] Nebengebaude

[ Schule
StraBe

Emissionslinie

>75
StraBenverkehr (VBUS) Plan-Nr.: 5208-01
Analyse ohne MaBnahmen Rasterlarmkarte Lpgy

Larmindex Lpgy (24 Stunden) | Planstand: 10.12.2015

MaBstab 1 :10.000

0 50 100 200 300 400
— m

Lk
M

I/Z/ i (I
S ) u \\\\\ \‘\\<\‘\ N
Jaz=g \\\“

EEEEEEEEE

rrrrr
Objektplanung
Schallimmissionsschutz




S
Y,
| [: %
y
//////4\"3““&"
A \\\\\\\‘({: ,
1/) )

Ty

&

e

. . ] &, = TP = o 2
R =iy 8 o L
AT S ERETR5 s e N S/ FJ
T e g e (o
‘\ 4 ” Y @g‘a’ %@: FR Rt : .:"j.l R g Eningen unter Achalm
gv S ~‘v' f T e \ \ Larmaktionsplan StraBe

Za r )
7 g
\//////// ' : e Larmindex Ly in dB(A) [ Hauptgebaude
'FI’E;;I>\..' & _g=r B a0- 45 ] Nebengebaude
~§$ e 45- 50
. 7///

- 55 N Schule
- 60 StraBe
- 65
- 70
>70

Emissionslinie

AA
— Yo~
. i

=
IF'/"’W i

/ v

it ,/ it Svaprvntr oS, | P 5100

" //%'//7 <((‘(“i(<{(( ((6' s L Ot | st 0123015
\

N 4! B 5
SR "

”
by

® hi’ﬂ _9

B —‘ g | = ] A\

Schallimmissionsschutz




i | _EMNGEN
7

e
8

J
S TS
S a&/k“\\&\&%&\\

e
/"//ll/l{‘\}‘;'i‘\/‘\‘\‘\\\_,"\?"’"
m ///l'r/'m\\\‘\\\\\\gwﬁ/g i
il Y
il S
[T D s

NG >
\‘I'l& \\\!:‘%‘\‘iy AR G pr e

Gemeinde

Eningen unter Achalm

Larmaktionsplan StraBe

bt

Gebaude im Relevanzbereich

der Larmaktionsplanung Lpgy > 65 dB(A)

EO AN T o Cieg| L8
&\ 2> o 7 (e N :
2\ P& SN “' o5, ”?fﬂ‘f{ P E_ EERS : <[
= d 2|8\ Sl CF sy & Fak Za8 5 ) B
5 .. & : ¢ i e P f s R ] "" dire 5 =
N oo S bl ey A By e =
a T35 3 i [Ely et B VP jd e o _’7‘ s e\
S ""l") \\‘ﬁ% <08 15 5 R e e i 8 ; g < o IMIENG \
) ) TR X NG A1 ul > , / i _
’ﬁ% ﬂ%ﬁél WS s , B L = = ?:1" i g ; q “. ;‘/ N < &) Q‘;‘,\t 2 % L S “"3-\
4 NVAD) “ SRR N6y
PR s G LI 0 e e e
f—, ¥ ~a ;
mw 2 % Fis (i % o S Il ™ % &\ %
ll’:.m.‘\\\\g. 1 b £ S, .: ) = + il - v % . 4 N
' ..’ oy o i e S8 & EEv=er /\. =55
: o i o /
/ .I ; v/ bl T 1 ‘
| U
7
4 i .

> 65 Auslosewert liberschritten

-> 70 vordringlicher Handlungsbedarf

StraBenverkehr (VBUS) Plan-Nr.: 5208-03

Analyse ohne MaBnahmen Gebaudelarmkarte Lpgy

Larmindex Lpgy (24 Stunden) | Planstand: 10.12.2015

\,\/\
IR e
T s e
<z T LU
~Z P M‘“’!ﬂ‘llﬂ m — )
[
il

Ao s
/(![I///é%ﬂl%ﬁig

S .{'// I"L,"’ l" i
O, il
i D s X
s

[~

www.bsingenieure.de




| _EMNGEN
7

e
8

.
S TR
& .“a&'/ k‘g\\\&\&%@\‘\\

i
/s"’/l{/{“f}“‘:‘\‘\{\‘\ 1
AR ]
ARG
Ch

=T /
[ L S el

Gemeinde

Eningen unter Achalm

Larmaktionsplan StraBe

0\ .
Jil ] g
{] A \\\“‘L'%%fv

’ NN
/% ¢ ',”z ,, ‘Q,
/ =‘_% %
/7 \‘A

/7
=
e
=P g

v/

1= \
S A Ak
LA N\ =)

i

Gebaude im Relevanzbereich

& // , ~ 0@@% %E.ﬂ , e o ok J ~ der Larmaktionsplanung Ly > 55 dB(A)
A N R e il s S e SR 8 §
%//ég‘%ﬂlﬁﬁ;ﬁE?sﬂi i = e - \ > 55 Auslésewert liberschritten
kz,~.'l'/lI'IL,,” ',,’,’,’"m 4 -> 60 vordringlicher Handlungsbedarf

Mjllllll[[

SIS il
sl
oy g e
i

StraBenverkehr (VBUS) Plan-Nr.: 5208-04

Analyse ohne MaBnahmen Gebaudeldarmkarte Ly

I .’
#l'.w‘\@ Larmindex Ly (Nachtstunden) | Planstand: 10.12.2015

m~af

[~

www.bsingenieure.de




i e\ 1
a1\
2% 212 B
AV A )
2l _~ 51 | X

2, 2601 1
o X ls)f\ﬁjﬂz ’V

3

i6
1850 =
225

e

& 'ﬁl i

387 gz
LETY

0. B45az 15y,

3438 ’ N

2 2%n
// X

2
~ 26

37 0 13

55 35 131 -

22755, 31733 19/1 7579 !

s 18118

926 55 A
- L

=

Gemeinde

Eningen unter Achalm

Larmaktionsplan StraBe

Gebéaude im Relevanzbereich
der Larmaktionsplanung Lpgy > 65 dB(A)

> 65 Auslésewert (iberschritten

-> 70 vordringlicher Handlungsbedarf

StraBenverkehr (VBUS) Plan-Nr.: 5208-05
Analyse ohne MaBnhahmen Detail Ortskern Lpgy

Larmindex Lpgy (24 Stunden) | Planstand: 10.12.2015

0 50 100 150 200
MaBstab 1 :5.000 1 m $

BS INBENIEURE

* StraBen- und Verkehrsplanung Wettemarkt 5
Objektplanung 71640 Ludwigsburg
Schallimmissionsschutz Fon 07141.8696.42

www.bsingenieure.de info@bsingenieure.de




2611 = 22
2% 26 2"
I

w2 B 5 28 50 %
e & T~

/\'@

[]
18
14\ &

0 Lo
1 0| =
4 |
\j ._W' R
3'% I
P Py 35 131 511
10 = D e
; ’\;2\7?\ 2@729 31

1 13
35 1301 ;4
i 33 190 |
189 Ez\ i3 357;/”#
L a
/X

& 'ﬁl i

387 gz
v 394,./‘3 _

0 4Samg’ 51

3438 s Sl

Gemeinde

Eningen unter Achalm

Larmaktionsplan StraBe

Gebéaude im Relevanzbereich
der Larmaktionsplanung Ly > 55 dB(A)

> 55 Auslésewert (iberschritten

-> 60 vordringlicher Handlungsbedarf

StraBenverkehr (VBUS) Plan-Nr.: 5208-06

Analyse ohne MaBnhahmen Detail Ortskern Ly

Larmindex Ly (Nachtstunden) | Planstand: 10.12.2015

0 50 100 150 200
MaBstab 1 :5.000 1 m $

BS INBENIEURE

* StraBen- und Verkehrsplanung Wettemarkt 5
Objektplanung 71640 Ludwigsburg
Schallimmissionsschutz Fon 07141.8696.42

www.bsingenieure.de info@bsingenieure.de
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lll. Betroffenheitsstatistik

= Bewohner, Schulen, Krankenhduser nach Pegelbereichen
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Larmaktionsplan Gemeinde Eningen unter Achalm

StraBenverkehr (VBUS)

EU-Statistik nach Pegelbereichen

Einwohner - Schulen - Krankenhauser

SoundPLAN 7.3

Intervalle Einwohner Anzahl Schulen Anzahl Krankenhauser
Lden Ln Lden Ln Lden Ln
50-55 947 362 - - - -
55-60 398 281
60 - 65 352 213
65-70 285 9
70-75 158 -
>75 2
5208
'g BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0 25.02.2015




ANALYSE OHNE MASSNAHMEN

IV. Immissionspegel

» Fassadenpegel der Gebaude oberhalb der Auslésewerte
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Larmaktionsplan Gemeinde Eningen unter Achalm
StraBenverkehrslarm (VBUS)
Gebaude im Relevanzbereich der Larmaktionsplanung
LDEN > 65 dB(A) | LN > 55 dB(A)
Exposition Larmindex Lden [dB(A)] Larmindex Ln [dB(A)]

Anschrift lauteste Fassade lauteste Fassade lauteste Fassade Einwohner
Reutlinger Strasse 7 NW 76,0 67,0 5
Metzinger Strasse 9 (0] 75,4 66,4 2
Metzinger Strasse 3 (0] 74,7 65,7 12
Metzinger Strasse 10 NW 74,7 65,7 1
Metzinger Strasse 4 w 74,5 65,5 3
HauptstraBe 1 S 74,4 65,3 0
Metzinger Strasse 27 (0] 74,3 65,3 10
Weihenstrasse 23 S 74,2 65,2 8
Metzinger Strasse 28 w 74,2 65,2 2
Metzinger Strasse 30 w 741 65,2 2
Reutlinger Strasse 26 SO 741 65,1 5
Schwanenstrasse 2 SO 73,7 64,7 3
Metzinger Strasse 12 NwW 73,7 64,7 1
Reutlinger Strasse 35 NW 73,7 64,7 4
Reutlinger Strasse 8 SO 73,7 64,6 4
Weihenstrasse 25 S 73,6 64,6 2
Metzinger StraBe 5 (0] 73,6 64,6 0
Hauptstrasse 79 SO 73,5 64,5 6
Schulzengasse 23 S 73,5 64,5 9
Reutlinger Strasse 6 SO 73,3 64,3 2
Hauptstrasse 72 NW 73,2 64,2 4
Metzinger Strasse 23 SO 73,2 64,2 6
Metzinger Strasse 32 w 73,1 64,2 4
Reutlinger Strasse 10 SO 73,1 64,1 7
Metzinger Strasse 2 w 73,1 64,1 2
Metzinger Strasse 25 (0] 73,1 64,1 3
Hauptstrasse 110 w 73,0 64,1 2
Weihenstrasse 17 S 72,9 63,9 11
Metzinger Strasse 6 w 72,8 63,9 6
Metzinger Strasse 13 (0] 72,8 63,9 6
Schitzenhausplatz 4 w 72,8 63,8 13
Hauptstrasse 78 NwW 72,7 63,6 5
Metzinger Strasse 34 w 72,6 63,6 2
Metzinger Strasse 15 (0] 72,5 63,5 2
Weihenstrasse 20 N 72,4 63,5 17
Hauptstrasse 96 w 72,4 63,4 35
Metzinger Strasse 16 NW 72,4 63,4 3
HauptstraBe 107 (0] 72,4 63,4 0
Metzinger Strasse 14 NW 72,4 63,4 10
Schiesswasen 4 (0] 72,3 63,3 13
Schiitzenhausplatz 8 w 72,3 63,3 1
Hauptstrasse 108 w 72,3 63,3 7
Hauptstrasse 83 (0] 72,3 63,2 7
Hauptstrasse 70 NW 72,2 63,1 1
Hauptstrasse 81 SO 72,2 63,1 4
Weihenstrasse 8 NW 72,1 63,1 6
Metzinger Strasse 20 NW 72,1 63,1 4
Metzinger Strasse 18 NW 72,1 63,1 1
Hauptstrasse 2 S 72,1 63,1 14
Metzinger Strasse 50 N 72,0 63,0 1
Metzinger Strasse 36 w 71,9 62,9 2
Hauptstrasse 80 NW 71,9 62,9 5
Eitlinger Strasse 16 (0] 71,9 62,9 13
Eitlinger Strasse 12/1 (0] 71,9 62,8 6
Hauptstrasse 105 (0] 71,8 62,9 27
Schiitzenhausplatz 6 w 71,8 62,8 1
Reutlinger Strasse 33 NW 71,8 62,8 4
Hauptstrasse 68 N 71,7 62,7 14
Weihenstrasse 22 N 71,7 62,7 17
Weihenstrasse 10 NW 71,7 62,7 7
Weihenstrasse 14 NW 71,5 62,5 4
Metzinger Strasse 21 (0] 71,5 62,5 1

5208
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Larmaktionsplan Gemeinde Eningen unter Achalm
StraBenverkehrslarm (VBUS)
Gebaude im Relevanzbereich der Larmaktionsplanung
LDEN > 65 dB(A) | LN > 55 dB(A)
Exposition Larmindex Lden [dB(A)] Larmindex Ln [dB(A)]

Anschrift lauteste Fassade lauteste Fassade lauteste Fassade Einwohner
Reutlinger Strasse 51 NW 71,4 62,4 1
Reutlinger Strasse 12 SO 71,4 62,4 2
Weihenstrasse 24 N 71,4 62,4 13
Hauptstrasse 82 NW 71,2 62,2 4
Weihenstrasse 12 NW 71,1 62,1 5
Metzinger Strasse 38 w 71,0 62,0 4
Eitlinger Strasse 23 w 71,0 61,9 11
Herderstrasse 8 SO 71,0 62,0 5
Arbach ob der StraBBe 25 NO 70,9 62,0 7
Weihenstrasse 2 NW 70,9 61,8 2
Metzinger Strasse 11 O 70,8 61,8 2
Eitlinger StraBe 3 w 70,6 61,6 0
Metzinger Strasse 17 O 70,6 61,6 4
Metzinger Strasse 33/1 (0] 70,6 61,6 4
Eitlinger Strasse 1 w 70,5 61,5 4
Reutlinger Strasse 53 N 70,5 61,5 11
Metzinger StraBe 56 NW 70,5 61,5 0
Friedrichstrasse 2 NW 70,4 61,4 5
Eitlinger StralBe 7 w 70,4 61,3 0
Albstrasse 1 SW 70,4 61,4 9
Hauptstrasse 71 SO 70,4 61,3 16
Reutlinger Strasse 4 S 70,4 61,3 2
Hauptstrasse 100 w 70,3 61,3 10
Metzinger Strasse 35/1 (0] 70,3 61,3 5
Hauptstrasse 75 SO 70,3 61,2 3
Albstrasse 2 NW 70,3 61,2 20
Weihenstrasse 27 S 70,2 61,2 9
Hauptstrasse 3 S 70,2 61,2 15
Reutlinger Strasse 25 NW 70,2 61,2 5
Hauptstrasse 73 SO 70,2 61,1 14
Hauptstrasse 54 W 70,1 61,1 1
Weihenstrasse 4 NW 70,0 61,0 7
Hauptstrasse 99 (@] 70,0 61,0 10
Reutlinger Strasse 49 NW 70,0 60,9 2
Albstrasse 4 NW 69,9 60,8 4
Reutlinger Strasse 15 NW 69,9 60,9 7
Eitlinger Strasse 11 w 69,9 60,8 7
Metzinger Strasse 33 (0] 69,8 60,8 3
Albstrasse 32 NW 69,8 60,7 2
Hauptstrasse 56 w 69,8 60,7 1
Albstrasse 5 SO 69,8 60,7 8
Reutlinger Strasse 37 NW 69,8 60,8 6
Hauptstrasse 97 (0] 69,7 60,6 10
Albstrasse 6 NW 69,6 60,5 4
Metzinger Strasse 35 (0] 69,6 60,6 4
Metzinger Strasse 39/1 (0] 69,5 60,6 4
Eitlinger Strasse 17 w 69,5 60,4 3
Metzinger Strasse 39 (0] 69,5 60,5 4
Metzinger Strasse 39/2 (0] 69,5 60,5 4
Albstrasse 37 SO 69,4 60,3 6
Albstrasse 35 SO 69,4 60,3 2
Reutlinger Strasse 55 N 69,3 60,3 3
Reutlinger Strasse 108 S 69,3 60,2 3
Albstrasse 26 NW 69,2 60,1 2
Metzinger Strasse 37/1 (0] 69,2 60,3 3
Hauptstrasse 65 SO 69,2 60,2 1
Hauptstrasse 92 W 69,2 60,1 1
Reutlinger Strasse 56 S 69,1 60,1 11
Hauptstrasse 101 SO 69,1 60,1 11
Reutlinger Strasse 47 NW 69,1 60,1 4
Eitlinger Strasse 14 (0] 69,1 60,0 42
Albstrasse 77 SW 68,9 60,0 3
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Larmaktionsplan Gemeinde Eningen unter Achalm
StraBenverkehrslarm (VBUS)
Gebaude im Relevanzbereich der Larmaktionsplanung
LDEN > 65 dB(A) | LN > 55 dB(A)
Exposition Larmindex Lden [dB(A)] Larmindex Ln [dB(A)]

Anschrift lauteste Fassade lauteste Fassade lauteste Fassade Einwohner
Metzinger Strasse 37 (0] 68,9 60,0 4
Hauptstrasse 84 w 68,9 59,9 8
HauptstraBe 104 NW 68,8 59,8 0
Metzinger Strasse 54 NW 68,8 59,8 3
Albstrasse 12 NW 68,8 59,7 4
Albstrasse 24 NW 68,8 59,7 1
Metzinger Strasse 22 SW 68,5 59,5 2
Albstrasse 34 NW 68,5 59,4 1
Albstrasse 39 SO 68,5 59,4 10
Hauptstrasse 67 SO 68,4 59,4 6
Metzinger Strasse 45 SO 68,4 59,5 6
Reutlinger Strasse 58 S 68,3 59,3 9
Metzinger Strasse 49 S 68,3 59,3 7
Muhleweg 12 NW 68,2 59,2 18
Grabenstrasse 2 NW 68,2 59,2 2
Reutlinger Strasse 60 SO 68,0 59,0 2
Schiitzenhausplatz 3 (0] 68,0 59,0 4
Gewand Leinsenholz 1 w 67,9 58,8 1
Metzinger Strasse 46 N 67,8 58,9 5
Hauptstrasse 90 w 67,8 58,8 5
Hauptstrasse 102 NW 67,8 58,8 14
Albstrasse 22 NW 67,8 58,7 3
Hauptstrasse 50 (0] 67,7 58,6 3
Metzinger Strasse 60 w 67,6 58,7 3
Herderstrasse 6 (0] 67,6 58,6 3
Albstrasse 14 NW 67,5 58,4 3
Reutlinger Strasse 72 S 67,3 58,3 1
Albstrasse 19 SO 67,3 58,2 4
Albstrasse 17 SO 67,2 58,1 1
Reutlinger Strasse 45 NW 67,1 58,1 5
Eitlinger Strasse 8 (0] 67,0 58,0 2
Albstrasse 10 NW 67,0 57,9 5
Albstrasse 23 SO 66,8 57,7 2
Alfred-Schradin-Weg 37 SW 66,6 57,9 6
Metzinger Strasse 51 S 66,6 57,7 2
Melanchthonweg 1 S 66,6 57,5 2
HauptstraBe 95 NO 66,5 57,4 0
Albstrasse 44 N 66,5 57,4 7
Melanchthonweg 2 S 66,4 57,3 3
Alfred-Schradin-Weg 45 SW 66,4 57,7 5
Albstrasse 38 NW 66,3 57,2 14
Brihlstrasse 3 (0] 66,3 57,3 2
Brihlstrasse 6 (0] 66,3 57,3 3
Eitlinger Strasse 25 w 66,3 57,3 18
Schulzengasse 22/1 (0] 66,2 57,2 2
Eitlinger Strasse 31 w 66,1 57,2 4
Albstrasse 40 N 65,9 56,9 2
Herderstrasse 11 (0] 65,9 57,0 4
Metzinger Strasse 46/1 N 65,9 56,9 7
Reutlinger Strasse 58/1 S 65,7 56,7 3
Metzinger Strasse 47 S 65,7 56,8 4
Im Blankensteiner 2 NW 65,6 56,4 2
Metzinger Strasse 24 NW 65,6 56,6 8
Albstrasse 86 N 65,4 56,4 4
Albstrasse 46/1 N 65,3 56,2 4
Reutlinger Strasse 7/1 NO 65,3 56,2 2
Eitlinger Strasse 10 N 65,1 56,1 4
Schulzengasse 21 (@] 65,1 56,1 6
Reutlinger Strasse 17 NW 65,1 56,1 11
Hauptstrasse 61 SO 64,9 55,9 2
Im Grund 2 SW 64,8 55,8 2
Albstrasse 69 SO 64,8 55,8 6
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Larmaktionsplan Gemeinde Eningen unter Achalm
StraBenverkehrslarm (VBUS)

Gebaude im Relevanzbereich der Larmaktionsplanung
LDEN > 65 dB(A) | LN > 55 dB(A)

Exposition Larmindex Lden [dB(A)] Larmindex Ln [dB(A)]

Anschrift lauteste Fassade lauteste Fassade lauteste Fassade Einwohner
Weinbergstrasse 69 NW 64,8 55,6 2
Albstrasse 46 N 64,8 55,7 4
HauptstraBe 89/1 (0] 64,7 55,6 0
Hauptstrasse 110/1 w 64,5 55,6 3
Alfred-Schradin-Weg 50 S 64,4 55,5 1
Wengenstra3e 25 N 64,4 55,3 4
Albstrasse 42 N 64,4 55,3 6
Eitlinger Strasse 40 NO 64,3 55,4 10
Metzinger Strasse 61 N 64,3 55,4 4
Reutlinger Strasse 13 NW 64,3 55,4 6
Wengenstrasse 18 SW 64,3 55,1 8
Metzinger Strasse 53 S 64,3 55,4 2
Im Unterdorf 1 S 64,2 55,2 4
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MIT AUSWEITUNG TEMPO 30

V. Plane

= Plan 5208-07
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VI. Betroffenheitsstatistik

» Bewohner, Schulen, Krankenhduser nach Pegelbereichen

VII. Immissionspegel

» Fassadenpegel der Gebaude oberhalb der Auslésewerte
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MIT AUSWEITUNG TEMPO 30

VI. Betroffenheitsstatistik

= Bewohner, Schulen, Krankenhduser nach Pegelbereichen

BS Ingenieure Ludwigsburg
5208 | Larmaktionsplan der Gemeinde Eningen unter Achalm



Larmaktionsplan Gemeinde Eningen unter Achalm
StraBenverkehr (VBUS) - mit Ausweitung Tempo 30

EU-Statistik nach Pegelbereichen

Einwohner - Schulen - Krankenhauser

SoundPLAN 7.3

Intervalle Einwohner Anzahl Schulen Anzahl Krankenhauser
Lden Ln Lden Ln Lden Ln
50-55 832 376 - - - -
55 - 60 383 301
60 - 65 358 137
65-70 291 0
70-75 88 -
>75 -
5208
'g BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0 12.03.2015




MIT AUSWEITUNG TEMPO 30

VII. Immissionspegel

» Fassadenpegel der Gebaude oberhalb der Auslésewerte

BS Ingenieure Ludwigsburg
5208 | Larmaktionsplan der Gemeinde Eningen unter Achalm



Larmaktionsplan Gemeinde Eningen unter Achalm
StraBenverkehrslarm (VBUS) - mit Ausweitung Tempo 30

Gebaude im Relevanzbereich der Larmaktionsplanung
LDEN > 65 dB(A) | LN > 55 dB(A)

BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0

Exposition Larmindex Lden [dB(A)] Larmindex Ln [dB(A)]

Anschrift lauteste Fassade lauteste Fassade lauteste Fassade Einwohner
Reutlinger Strasse 26 SO 74,1 65,1 5
Schwanenstrasse 2 SO 73,7 64,7 3
Reutlinger Strasse 35 NW 73,7 64,7 4
Reutlinger Strasse 7 NW 73,6 64,5 5
Hauptstrasse 79 SO 73,5 64,5 6
Hauptstrasse 72 NwW 73,2 64,2 4
Metzinger Strasse 9 (0] 72,9 63,9 2
Hauptstrasse 78 NwW 72,7 63,6 5
Hauptstrasse 96 W 72,4 63,3 35
Hauptstrasse 83 (@] 72,3 63,2 7
Metzinger Strasse 3 (0] 72,2 63,2 12
Metzinger Strasse 10 NW 72,2 63,2 1
Hauptstrasse 70 NW 72,2 63,1 1
Hauptstrasse 81 SO 72,2 63,1 4
Metzinger Strasse 4 W 72,0 63,0 3
HauptstraBBe 1 S 71,9 62,8 0
Hauptstrasse 80 NW 71,9 62,8 5
Eitlinger Strasse 16 (0] 71,9 62,8 13
Eitlinger Strasse 12/1 (0] 71,9 62,8 6
Metzinger Strasse 27 (0] 71,8 62,8 10
Reutlinger Strasse 33 NW 71,8 62,8 4
Weihenstrasse 23 S 71,8 62,7 8
Hauptstrasse 68 N 71,7 62,7 14
Metzinger Strasse 28 w 71,7 62,7 2
Metzinger Strasse 30 w 71,7 62,6 2
Reutlinger Strasse 51 NW 71,4 62,4 1
Metzinger Strasse 12 NW 71,2 62,2 1
Reutlinger Strasse 8 SO 71,2 62,1 4
Hauptstrasse 82 NwW 71,2 62,1 4
Weihenstrasse 25 S 71,2 62,1 2
Metzinger StraBe 5 (@] 71,1 62,1 0
Schulzengasse 23 S 71,1 62,0 9
Eitlinger Strasse 23 w 71,0 61,9 11
Arbach ob der StraBe 25 NO 70,9 62,0 7
Reutlinger Strasse 6 SO 70,9 61,8 2
Metzinger Strasse 23 SO 70,7 61,7 6
Reutlinger Strasse 10 SO 70,7 61,6 7
Hauptstrasse 110 w 70,7 61,6 2
Metzinger Strasse 32 W 70,7 61,6 4
Metzinger Strasse 2 W 70,6 61,6 2
Eitlinger StraBe 3 w 70,6 61,6 0
Metzinger Strasse 25 (0] 70,6 61,5 3
Eitlinger Strasse 1 w 70,5 61,5 4
Reutlinger Strasse 53 N 70,5 61,5 11
Weihenstrasse 17 S 70,5 61,4 11
Friedrichstrasse 2 NW 70,4 61,4 5
Eitlinger StraBe 7 w 70,4 61,3 0
Schiitzenhausplatz 4 w 70,4 61,4 13
Metzinger Strasse 6 w 70,4 61,3 6
Metzinger Strasse 13 (0] 70,4 61,3 6
Hauptstrasse 71 SO 70,4 61,3 16
Hauptstrasse 75 SO 70,3 61,2 3
Hauptstrasse 100 w 70,2 61,2 10
HauptstraBe 107 (@] 70,2 61,2 0
Reutlinger Strasse 25 NW 70,2 61,2 5
Hauptstrasse 73 SO 70,2 61,1 14
Hauptstrasse 105 (@] 70,2 61,1 27
Metzinger Strasse 34 w 70,1 61,1 2
Hauptstrasse 54 W 70,1 61,1 1
Hauptstrasse 108 w 70,1 61,1 7
Weihenstrasse 20 N 70,0 61,0 17
Metzinger Strasse 15 (0] 70,0 61,0 2

5208
12.03.2015

SoundPLAN 7.3




Larmaktionsplan Gemeinde Eningen unter Achalm
StraBenverkehrslarm (VBUS) - mit Ausweitung Tempo 30
Gebaude im Relevanzbereich der Larmaktionsplanung
LDEN > 65 dB(A) | LN > 55 dB(A)
Exposition Larmindex Lden [dB(A)] Larmindex Ln [dB(A)]

Anschrift lauteste Fassade lauteste Fassade lauteste Fassade Einwohner
Hauptstrasse 99 (0] 70,0 60,9 10
Reutlinger Strasse 49 NW 70,0 60,9 2
Metzinger Strasse 16 NW 69,9 60,9 3
Metzinger Strasse 14 NW 69,9 60,9 10
Schitzenhausplatz 8 w 69,9 60,8 1
Eitlinger Strasse 11 W 69,9 60,8 7
Schiesswasen 4 (0] 69,9 60,8 13
Hauptstrasse 56 W 69,8 60,7 1
Reutlinger Strasse 37 NW 69,8 60,8 6
Weihenstrasse 8 NW 69,7 60,6 6
Hauptstrasse 97 (0] 69,7 60,6 10
Metzinger Strasse 20 NW 69,6 60,6 4
Metzinger Strasse 18 NW 69,6 60,6 1
Hauptstrasse 2 S 69,6 60,6 14
Metzinger Strasse 50 N 69,5 60,5 1
Eitlinger Strasse 17 w 69,5 60,4 3
Metzinger Strasse 36 w 69,5 60,4 2
Schiitzenhausplatz 6 w 69,4 60,3 1
Reutlinger Strasse 55 N 69,3 60,3 3
Weihenstrasse 22 N 69,3 60,2 17
Reutlinger Strasse 108 S 69,3 60,2 3
Weihenstrasse 10 NW 69,2 60,2 7
Albstrasse 1 SW 69,2 60,2 9
Hauptstrasse 65 SO 69,2 60,1 1
Hauptstrasse 92 w 69,2 60,1 1
Reutlinger Strasse 56 S 69,1 60,1 11
Weihenstrasse 14 NW 69,1 60,0 4
Reutlinger Strasse 47 NW 69,1 60,1 4
Eitlinger Strasse 14 (@] 69,0 60,0 42
Metzinger Strasse 21 (0] 69,0 60,0 1
Reutlinger Strasse 12 SO 69,0 59,9 2
Hauptstrasse 101 SO 69,0 59,9 11
Weihenstrasse 24 N 69,0 59,9 13
Albstrasse 77 SW 68,9 60,0 3
Hauptstrasse 84 W 68,9 59,9 8
Weihenstrasse 12 NW 68,7 59,6 5
Herderstrasse 8 SO 68,6 59,6 5
Metzinger Strasse 38 W 68,5 59,5 4
Hauptstrasse 67 SO 68,4 59,4 6
Weihenstrasse 2 NW 68,4 59,3 2
Metzinger Strasse 11 (0] 68,3 59,3 2
Reutlinger Strasse 58 S 68,3 59,3 9
Mihleweg 12 NW 68,2 59,2 18
Metzinger StraBBe 56 NW 68,1 59,1 0
Metzinger Strasse 17 (0] 68,1 59,1 4
Metzinger Strasse 33/1 (0] 68,1 59,1 4
Albstrasse 2 NW 68,1 59,0 20
Weihenstrasse 27 S 68,1 59,0 9
Reutlinger Strasse 60 SO 68,0 59,0 2
Reutlinger Strasse 4 S 67,9 58,8 2
Grabenstrasse 2 NW 67,9 58,9 2
Gewand Leinsenholz 1 w 67,9 58,8 1
Metzinger Strasse 35/1 (0] 67,8 58,8 5
Hauptstrasse 90 W 67,8 58,8 5
HauptstraBe 104 NwW 67,8 58,7 0
Hauptstrasse 3 S 67,8 58,7 15
Hauptstrasse 50 (@] 67,7 58,6 3
Reutlinger Strasse 15 NW 67,6 58,6 7
Albstrasse 4 NW 67,6 58,5 4
Weihenstrasse 4 NW 67,6 58,5 7
Albstrasse 5 SO 67,5 58,4 8
Hauptstrasse 102 NW 67,5 58,4 14

5208
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Larmaktionsplan Gemeinde Eningen unter Achalm
StraBenverkehrslarm (VBUS) - mit Ausweitung Tempo 30
Gebaude im Relevanzbereich der Larmaktionsplanung
LDEN > 65 dB(A) | LN > 55 dB(A)
Exposition Larmindex Lden [dB(A)] Larmindex Ln [dB(A)]

Anschrift lauteste Fassade lauteste Fassade lauteste Fassade Einwohner
Albstrasse 32 NW 67,4 58,3 2
Metzinger Strasse 33 (0] 67,3 58,3 3
Reutlinger Strasse 72 S 67,3 58,3 1
Albstrasse 6 NW 67,3 58,1 4
Metzinger Strasse 35 (@] 67,1 58,1 4
Reutlinger Strasse 45 NW 67,1 58,1 5
Metzinger Strasse 39/1 (@] 67,1 58,1 4
Albstrasse 37 SO 67,0 57,9 6
Eitlinger Strasse 8 (0] 67,0 58,0 2
Metzinger Strasse 39/2 (@] 67,0 58,0 4
Metzinger Strasse 39 (0] 67,0 58,0 4
Albstrasse 35 SO 67,0 57,9 2
Albstrasse 26 NW 66,8 57,7 2
Metzinger Strasse 37/1 O 66,8 57,7 3
Alfred-Schradin-Weg 37 SW 66,6 57,9 6
Melanchthonweg 1 S 66,5 57,4 2
HauptstraBBe 95 NO 66,5 57,4 0
Metzinger Strasse 37 (0] 66,5 57,4 4
Metzinger Strasse 54 NW 66,5 57,4 3
Albstrasse 44 N 66,5 57,4 7
Albstrasse 12 NW 66,4 57,3 4
Melanchthonweg 2 S 66,4 57,3 3
Alfred-Schradin-Weg 45 SW 66,4 57,7 5
Albstrasse 24 NW 66,3 57,2 1
Albstrasse 39 SO 66,1 57,0 10
Eitlinger Strasse 25 w 66,1 57,1 18
Albstrasse 34 NW 66,1 57,0 1
Metzinger Strasse 22 SW 66,0 57,0 2
Metzinger Strasse 60 w 66,0 57,0 3
Metzinger Strasse 45 SO 66,0 57,0 6
Metzinger Strasse 49 S 65,8 56,9 7
Albstrasse 40 N 65,7 56,6 2
Reutlinger Strasse 58/1 S 65,7 56,7 3
Eitlinger Strasse 31 w 65,6 56,6 4
Im Blankensteiner 2 NwW 65,6 56,4 2
Schiitzenhausplatz 3 O 65,5 56,5 4
Albstrasse 86 N 65,4 56,4 4
Albstrasse 22 NW 65,4 56,2 3
Metzinger Strasse 46 N 65,4 56,3 5
Albstrasse 46/1 N 65,3 56,2 4
Herderstrasse 6 (0] 65,2 56,1 3
Eitlinger Strasse 10 N 65,1 56,1 4
Albstrasse 14 NW 65,1 55,9 3
Hauptstrasse 61 SO 64,9 55,9 2
Albstrasse 38 NW 64,9 55,8 14
Albstrasse 19 SO 64,9 55,8 4
Albstrasse 17 SO 64,8 55,7 1
Albstrasse 69 SO 64,8 55,8 6
Weinbergstrasse 69 NW 64,8 55,6 2
Albstrasse 46 N 64,8 55,7 4
HauptstraBBe 89/1 (0] 64,7 55,6 0
Im Grund 2 SW 64,6 55,6 2
Albstrasse 10 NW 64,6 55,5 5
Herderstrasse 11 (0] 64,6 55,6 4
Alfred-Schradin-Weg 50 S 64,4 55,5 1
WengenstraBe 25 N 64,4 55,3 4
Albstrasse 42 N 64,4 55,3 6
Albstrasse 23 SO 64,4 55,2 2
Metzinger Strasse 61 N 64,3 55,4 4
Wengenstrasse 18 SW 64,3 55,1 8
Metzinger Strasse 51 S 64,2 55,2 2
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